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REFRIGERANTE 
R-22, R-134a, R-404A, 
R-407C, R-410A, R-507

AMPLIO RANGO DE 
TEMPERATURA DE 
SERVICIO  
-40°F to +248°F

FILTRACIÓN  
20 pm

MÁXIMO DIF. DE 
PRESIÓN 

580 psig
PS
650 psig

CARCAZA FILTRO-DESHIDRATADOR, CAPACIDAD EN LA LÍNEA DE LÍQUIDO

Carcazas de filtros deshidratadores con núcleos 

SANHUAUSA.COM
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Eficiente y Efectivo: atrapa partículas sólidas,  
absorbe humedad y remueve la acidez

Modelo  
Remplazo Descripción Medio Filtrante

Núcleo de 48 de 
propósito general

Estándar multi- 
proposito

80% Criba Molecular
20% Alumina Activada

Núcleo FD 48Hi Alta Humedad 100% Criba Molecular

FD Filter 48 Elemento filtrante papel filtrante de pura pulpa 
de madera

FD CORES AND ELEMENT

UNA FUERTE PRESENCIA MUNDIAL CON 
UN ACERCAMIENTO PERSONALIZADO
La calidad es el fundamento de cada 
producto que diseña y manufactura Sanhua. 
Como el mayor fabricante de válvulas de 
servicio, válvulas reversibles, válvulas de 
expansión electrónicas e intercambiadores 
de calor de micro-canal (HVACR) en el 
mundo, Sanhua es reconocido por los líderes 
de las industrias automotrices y de HVACR 
por vender productos con los más altos 
estándares de calidad a nivel mundial.

Sanhua se estableció en China en 1984 y su 
subsidiaria en U.S.A. se fundó en 2002. En 
2007 Sanhua adquirió toda la producción 
y derechos de las patentes de todas las 
Válvulas Reversibles Ranco. Sanhua continúa 
produciendo las válvulas reversibles bajo 
la marca Ranco a la par de las de la marca 
Sanhua y hemos mejorado su diseño.
En 2011 la producción de intercambiadores de 

Nota: 1. Definido de acuerdo con el Estándar AHRI 710(I-P): Temperatura del Evaporador 5°F, Temperatura de Líquido 86°F, caída de presión 1psi.             
2. Definido de acuerdo con el Estándar ANSI/AHRI 730(I-P): Temperatura de líquido 90°F, Temp. De Vapor Sobrecalentado 25°F

calor de micro-canal se ubicaba en los Estados 
Unidos de América con la adquisición de una 
planta en Puckett,MS, ademas en 2015 arrancó 
operaciones la nueva planta de producción en 
Saltillo, Coahulia, Mexico. 

En 2018 Sanhua se comprometió y ese mismo 
año empezó la construcción de un centro de 
Ingeniería, Investigación y Desarrollo de gran-
escala en Houston, TX. Sanhua está dedicado 
a diseñar y producir productos innovadores 
acorde con los gustos y necesidades de los 
clientes. Sanhua orgullosamente emplea más 
de 900 personas en Norteamérica. 

Con 22 oficinas internacionales de ventas y 14 
ubicaciones de producción, Sanhua entrega 
soluciones amigables con el medio ambiente y 
con uso eficiente de la energía a la industria de 
HVAC & R.

Filtros deshidratadores de Carcaza

FDSH   48   5   S
S = Conexiones soldables
Tamaño de la conexión en octavos de pulgada
El volumen interno en pulgadas cúbicas
Tipo: Filtro Deshidratador de Carcaza
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Carcazas de filtros deshi-
dratadores con núcleos 
remplazables

Filtro-deshidratador Bi- 
direccional/modelo sellado
 
Filtro-Deshidratador de 
línea de succión

Mirilla de Vidrio

Kit del control de sobre-
calentamiento SEC para 
EEVs

20

13

16

18

Válvulas de Expansión 
Electrónicas

Válvula de Expansión  
Termostáticas

Kits de Válvulas de  
Expansión Termostáticas

Válvulas de Expansión  
Termostáticas grandes 

Válvula Reversible  
de 4 vías

Controles de Presión y 
Ciclado de Abanicos

 
Válvulas de bola

Válvula Solenoide  
de Tipo Pistón

Válvula de servicio

Modelo  
remplazo

Capacidad en la línea de líquido (tons) 1
Conexión 
soldada 

(inch)

R
-4

04
A

/
R

-5
07

R
-4

48
A

/
R

-4
49

A

R
-4

07
A

R
-1

34
a

R
-4

50
a

R
-2

2

R
-4

10
A

FDSH-48-5-S 13.2 17.2 17.1 17.9 16.6 19.2 19.0 5/8 ODF
FDSH-48-7-S 21.2 27.6 27.5 28.8 26.7 30.8 30.5 7/8 ODF
FDSH-48-9-S 30.2 39.4 39.3 41.1 38.1 44.0 43.5 1-1/8 ODF
FDSH-48-11-S 40.8 53.2 53.0 55.5 51.4 59.5 58.8 1-3/8 ODF

FDSH-96-7-S 21.2 27.6 27.5 28.8 26.7 30.8 30.5 7/8 ODF
FDSH-96-9-S 30.2 39.4 39.3 41.1 38.1 44.0 43.5 1-1/8 ODF
FDSH-96-11-S 40.8 53.2 53.0 55.5 51.4 59.5 58.8 1-3/8 ODF
FDSH-96-13-S 50.1 65.3 65.1 68.2 63.1 73.0 72.2 1-5/8 ODF

FDSH-144-9-S 30.2 39.4 39.3 41.1 38.1 44.0 43.5 1-1/8 ODF
FDSH-144-11-S 40.8 53.2 53.0 55.5 51.4 59.5 58.8 1-3/8 ODF

FDSH-192-11-S 40.8 53.2 53.0 55.5 51.4 59.5 58.8 1-3/8 ODF
FDSH-192-13-S 50.1 65.3 65.1 68.2 63.1 73.0 72.2 1-5/8 ODF
FDSH-192-17-S 71.3 92.9 92.6 97.0 89.8 104 103 2-1/8 ODF

Capacidad en la línea de Succión (tons)2

Conexión 
soldada 
 (inch)

Refrigerante R-404A R-448A R-407A R-134a R-450A R-22 R-410A

Temperatura del Evaporador 20°F -20°F 20°F -20°F 20°F -20°F 20°F 20°F 40°F 20°F -20°F 40°F

Caída de presión (psi) 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.5 1.5 3.0 2.0 1.0 3.0

FDSH-48-5-S 2.18 0.93 2.35 1.01 2.30 0.98 1.69 1.52 3.87 2.47 1.11 4.81 5/8 ODF

FDSH-48-7-S 3.49 1.50 3.77 1.62 3.68 1.57 2.71 2.44 6.21 3.96 1.79 7.72 7/8 ODF

FDSH-48-9-S 5.74 2.47 6.20 2.68 6.06 2.59 4.46 4.01 10.2 6.51 2.95 12.68 1-1/8 ODF

FDSH-48-11-S 7.90 3.39 8.53 3.67 8.34 3.56 6.14 5.53 14.0 8.96 4.04 17.40 1-3/8 ODF

FDSH-96-7-S 3.72 1.60 4.02 1.73 3.93 1.68 2.89 2.60 6.61 4.22 1.91 8.22 7/8 ODF

FDSH-96-9-S 6.10 2.62 6.59 2.84 6.44 2.75 4.74 4.27 10.8 6.92 3.13 13.42 1-1/8 ODF

FDSH-96-11-S 8.41 3.61 9.08 3.91 8.87 3.79 6.53 5.88 14.9 9.54 4.31 18.52 1-3/8 ODF

FDSH-96-13-S 10.3 4.43 11.12 4.80 10.87 4.65 8.00 7.20 18.3 11.69 5.28 22.75 1-5/8 ODF

FDSH-144-9-S 6.31 2.71 6.81 2.93 6.66 2.84 4.90 4.41 11.2 7.16 3.23 13.92 1-1/8 ODF

FDSH-144-11-S 8.72 3.75 9.42 4.06 9.20 3.93 6.77 6.09 15.5 9.89 4.47 19.27 1-3/8 ODF

FDSH-192-11-S 9.23 3.97 9.97 4.30 9.74 4.16 7.17 6.45 16.4 10.47 4.74 20.38 1-3/8 ODF

FDSH-192-13-S 11.3 4.89 12.20 5.30 11.92 5.13 8.85 7.97 20.2 12.82 5.83 25.11 1-5/8 ODF

FDSH-192-17-S 13.8 5.93 14.90 6.42 14.56 6.22 10.7 9.63 24.5 15.66 7.07 30.45 2-1/8 ODF

CARCAZA FILTRO-DESHIDRATADOR, CAPACIDAD EN LA LÍNEA DE SUCCIÓN

Las carcazas de los filtros-deshidratadores de núcleos remplazables 
están diseñados para protección en sistemas grandes. Los modelos 
de mayor capacidad son ideales en arranques de nuevos sistemas 
para remover humedad y contaminantes de partículas sólidas en 
las tuberías. El diseño de núcleo remplazable también simplifica  
la protección continua del sistema e iniciativas para 
mantenimiento preventivo. 
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Filtro deshidratador modelo 

Sigue el flujo

REFRIGERANTE
R-22, R-134a, R-290, 

R-404A, R-407C, 
R-410A, R-507

AMPLIO RANGO DE 
TEMPERATURA DE 
SERVICIO
-22°F to +275°F

OPD MAX 
580 psig

PS
650 psig

Los filtros deshidratadores Sanhua de núcleo moldeado están diseñados con una 
mezcla de desecantes ideal para proteger el sistema contra humedad y acidez. El 
núcleo está sujeto en su lugar con tapas de fibra de vidrio en ambos lados y una malla 
de metal de soporte del #100 en la salida. Las tapas y el núcleo juntos proveen una 
gran área de filtración capaz de  remover contaminación de partículas sólidas hasta  
el nivel extremadamente bajo de 20 micrones.  Los filtros deshidratadores Sanhua 
son compatibles con los refrigerantes más comunes de los tipos HFC y HCFC, y están 
aprobados por UL para una máxima presión de operación de 700psig (48.26 bar).

Modelo de 
remplazo

Capacidad en la línea de líquido ( tons ) 1 

Conexión 
soldada  
(inch)

R
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/
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-4
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/
R

-4
49

A
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a

R
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50
a

R
-2

2

R
-4

10
A

FD-032-S 1.1 1.4 1.4 1.5 1.4 1.6 1.6 1/4 ODF
FD-033-S 2.4 3.1 3.1 3.3 3.0 3.5 3.5 3/8 ODF
FD-052-S 1.3 1.7 1.7 1.8 1.6 1.9 1.9 1/4 ODF
FD-053-S 3.5 4.6 4.5 4.8 4.4 5.1 5.0 3/8 ODF
FD-082-S 1.3 1.7 1.7 1.8 1.6 1.9 1.9 1/4 ODF
FD-083-S 3.8 4.9 4.9 5.2 4.8 5.5 5.5 3/8 ODF
FD-084-S 5.5 7.2 7.1 7.5 6.9 8.0 7.9 1/2 ODF
FD-163-S 3.9 5.1 5.1 5.3 4.9 5.7 5.6 3/8 ODF
FD-164-S 5.7 7.4 7.4 7.8 7.2 8.3 8.2 1/2 ODF
FD-165-S 7.9 10.3 10.3 10.7 10.0 11.5 11.4 5/8 ODF
FD-166-S 8.4 10.9 10.9 11.4 10.6 12.2 12.1 3/4 ODF
FD-167-S 8.6 11.2 11.2 11.7 10.8 12.5 12.4 7/8 ODF
FD-303-S 3.9 5.1 5.1 5.3 4.9 5.7 5.6 3/8 ODF
FD-304-S 5.8 7.6 7.5 7.9 7.3 8.4 8.4 1/2 ODF
FD-305-S 8.3 10.8 10.8 11.3 10.5 12.1 12.0 5/8 ODF
FD-306-S 11.4 14.8 14.8 15.5 14.4 16.6 16.4 3/4 ODF
FD-307-S 11.5 15.0 14.9 15.6 14.5 16.7 16.6 7/8 ODF
FD-309-S 13.5 17.6 17.5 18.4 17.0 19.7 19.4 1-1/8 ODF
FD-414-S 6.4 8.3 8.3 8.7 8.1 9.3 9.2 1/2 ODF
FD-415-S 10.9 14.2 14.2 14.8 13.7 15.9 15.7 5/8 ODF
FD-417-S 14.2 18.5 18.4 19.3 17.9 20.7 20.5 7/8 ODF
FD-419-S 15.3 19.9 19.9 20.8 19.3 22.3 22.0 1-1/8 ODF
FD-757-S 15.8 20.6 20.5 21.5 19.9 23.0 22.8 7/8 ODF
FD-759-S 16.6 21.6 21.6 22.6 20.9 24.2 23.9 1-1/8 ODF

CONEXIÓN FLARE SAECONEXIÓN SOLDADA

SANHUAUSA.COM

REFRIGERANT
R-22, R-134a, R-404A, 

R-407C, R-410A, R-507

RANGO DE 
TEMPERATURA DE 
TRABAJO MAYOR
-22°F to +248°F

FILTRACIÓN 
20 pm
OPD MAX 
580 psig

PRESIÓN 
DE 
DISEÑO
700 psig

Filtro deshidratador bi-direccional 
Filtro de Núcleo Sólido 
CONEXIÓN SOLDADA

Modelo  
de remplazo

Capacidad ( tons) 1) Conexión  
soldada  
(inch)R-134a R-404A/R-507 R-22 R-407C R-410A

FDBI-083-S 4.2 3.1 4.5 4.5 4.5 3/8 ODF

FDBI-084-S 6.4 4.7 6.8 6.8 6.8 1/2 ODF

FDBI-163-S 4.8 3.5 5.1 5.1 5.0 3/8 ODF
FDBI-164-S 7.5 5.5 8.0 8.0 7.9 1/2 ODF

FDBI-165-S 8.4 6.2 9.0 9.0 8.9 5/8 ODF

FDBI-303-S 6.1 4.5 6.6 6.5 6.5 3/8 ODF
FDBI-304-S 7.6 5.6 8.2 8.2 8.1 1/2 ODF

FDBI-305-S 8.8 6.5 9.5 9.4 9.4 5/8 ODF

Filtro deshidratador modelo sellado   |  núcleo moldeado

4 5

Nota: 1. Definido de acuerdo con el Estándar AHRI 710(I-P) : 
Temperatura del Evaporador 5°F, Temperatura de Líquido 86°F,  
caída de presión de 1psi 

Modelo  
de remplazo

Capacidad ( tons) 1) Conexión  
Flare  SAE

(inch)R-134a R-404A/R-507 R-22 R-407C R-410A

FDBI-083 4.1 3.0 4.4 4.4 4.3 3/8 SAE
FDBI-084 6.3 4.6 6.7 6.7 6.6 1/2 SAE
FDBI-163 4.8 3.5 5.1 5.1 5.0 3/8 SAE
FDBI-164 7.5 5.5 8.0 8.0 7.9 1/2 SAE
FDBI-165 8.4 6.2 9.0 9.0 8.9 5/8 SAE
FDBI-304 7.6 5.6 8.2 8.2 8.1 1/2 SAE

CONEXIÓN FLARE SAE

Nota: 1. Definido de acuerdo con el Estándar AHRI 710(I-P) : Temperatura del Evaporador 5°F, Temperatura de 
Líquido 86°F, caída de presión de 1psi  

Detiene Contaminantes, humedad y acidez

Protector del sistema para eficiencia y desempeño óptimo

Eficiente y Efectivo: filtra partículas sólidas, absorbe  
humedad y remueve la acidez

 Resistente a la corrosión

   Certificado por UL

Resistencia a la corrosión con 
500 horas de cámara salina 

80% Criba Molecular 
20% Alumina Activada

Modelo de 
remplazo

Capacidad en la línea de líquido ( tons ) 1
Conn. 
Flare  
(inch)

R
-4

04
A

/
R

-5
07

R
-4

48
A

/
R

-4
49

A

R
-4

07
A

R
-1

34
a

R
-4

50
a

R
-2

2

R
-4

10
A

FD-032 1.1 1.4 1.4 1.5 1.4 1.6 1.6 1/4 SAE
FD-052 1.3 1.7 1.7 1.8 1.6 1.9 1.9 1/4 SAE
FD-053 3.3 4.3 4.3 4.5 4.2 4.8 4.8 3/8 SAE
FD-082 1.3 1.7 1.7 1.8 1.6 1.9 1.9 1/4 SAE
FD-083 3.6 4.7 4.7 4.9 4.5 5.2 5.2 3/8 SAE
FD-162 1.3 1.7 1.7 1.8 1.6 1.9 1.9 1/4 SAE
FD-163 3.7 4.8 4.8 5.0 4.7 5.4 5.3 3/8 SAE
FD-164 5.5 7.2 7.1 7.5 6.9 8.0 7.9 1/2 SAE
FD-165 7.7 10.0 10.0 10.5 9.7 11.2 11.1 5/8 SAE
FD-303 3.7 4.8 4.8 5.0 4.7 5.4 5.3 3/8 SAE
FD-304 5.6 7.3 7.3 7.6 7.1 8.2 8.1 1/2 SAE
FD-305 8.1 10.5 10.5 11.0 10.2 11.8 11.7 5/8 SAE
FD-414 6.2 8.1 8.1 8.4 7.8 9.0 8.9 1/2 SAE
FD-415 10.5 13.7 13.6 14.3 13.2 15.3 15.1 5/8 SAE

Nomenclatura FD modelo sellado
 

FD   16  3   S   
S = Conexiones soldables (se omite para con-
exiones roscadas SAE)
Tamaño de conexiones en octavos de pulgada
Volúmen de desecante en pulgadas cúbicas
Tipo: Filtro deshidratador

Nomenclatura FD 
Bi-direccional

 

FDBI   16  3   S   

S = Conexiones soldables 
(se omite para conexiones 

roscadas SAE)

Tamaño de conexiones 
en octavos de pulgada

Volúmen de desecante 
en pulgadas cúbicas

Tipo:  
Filtro Deshidratador 
Bi-direccional
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Filtro deshidratador de Línea de Succión

Protección de primera línea

SANHUAUSA.COM 7

Ideal para la instalación de nuevos equipos y limpieza de 
los sistemas 

Núcleo moldeado con alta capacidad de absorción de 
humedad y acidez 

Protector del Sistema para óptimos desempeño y 
eficiencia

TABLAS DE CAPACIDAD DE REFRIGERANTE
Capacidad en Succión (tons)2

Conex. 
Soldable 

(inch)

Refrigerante R-404A R-448A R-407A R-134a R-450A R-22 R-410A

Temp. De Evap. 20°F -20°F 20°F -20°F 20°F -20°F 20°F 20°F 40°F 20°F -20°F 40°F

Caída de presión 
(psi)

2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.5 1.5 3.0 2.0 1.0 3.0

FDSL-083-S 0.80 0.34 0.86 0.37 0.84 0.36 0.62 0.56 1.42 0.91 0.41 1.77 3/8 ODF

FDSL-084-S 1.17 0.50 1.26 0.54 1.23 0.52 0.90 0.81 2.07 1.33 0.60 2.57 1/2 ODf

FDSL-085-S 1.56 0.67 1.68 0.73 1.65 0.70 1.21 1.09 2.78 1.77 0.80 3.46 5/8 ODF

FDSL-086-S 1.68 0.72 1.81 0.78 1.77 0.76 1.30 1.17 2.99 1.91 0.86 3.72 3/4 ODf

FDSL-087-S 1.72 0.74 1.86 0.80 1.81 0.78 1.33 1.20 3.06 1.95 0.88 3.80 7/8 ODF

FDSL-163-S 0.82 0.35 0.89 0.38 0.87 0.37 0.63 0.57 1.45 0.93 0.42 1.81 3/8 ODF

FDSL-164-S 1.20 0.51 1.30 0.55 1.27 0.53 0.93 0.84 2.14 1.36 0.61 2.66 1/2 ODF

FDSL-165-S 1.66 0.71 1.79 0.77 1.75 0.74 1.29 1.16 2.96 1.88 0.85 3.68 5/8 ODF

FDSL-166-S 1.77 0.76 1.91 0.82 1.87 0.80 1.37 1.23 3.14 2.01 0.91 3.90 3/4 ODF

FDSL-167-S 1.82 0.78 1.97 0.84 1.92 0.82 1.41 1.27 3.23 2.06 0.93 4.01 7/8 ODF

FDSL-305-S 1.74 0.75 1.88 0.81 1.84 0.79 1.35 1.22 3.10 1.97 0.89 3.85 5/8 ODF

FDSL-306-S 2.40 1.03 2.59 1.12 2.53 1.08 1.87 1.68 4.27 2.72 1.23 5.31 3/4 ODF

FDSL-307-S 2.41 1.03 2.60 1.12 2.54 1.08 1.87 1.68 4.29 2.73 1.23 5.33 7/8 ODF

FDSL-309-S 2.84 1.22 3.07 1.32 3.00 1.28 2.20 1.98 5.05 3.22 1.46 6.28 1-1/8 ODF

Nota: 2Definido de acuerdo con el Estándar AHRI 730 (I-P): 90°F Temperatura de Líquido, 25°F Temp. De Vapor Sobrecalentado

Modelo

Volumen 
Nominal

Tamaño de  
conexión,  

“ØD”

in3 ODF (in)

FDSL-083-S

8

3/8

FDSL-084-S 1/2

FDSL-085-S 5/8

FDSL-086-S 3/4

FDSL-087-S 7/8

Modelo

Volumen 
Nominal

Tamaño de  
conexión,  

“ØD”

in3 ODF (in)

FDSL-163-S

16

3/8

FDSL-164-S 1/2

FDSL-165-S 5/8

FDSL-166-S 3/4

FDSL-167-S 7/8

Modelo

Volumen 
Nominal

Tamaño de  
conexión,  

“ØD”

in3 ODF (in)

FDSL-305-S

30

5/8

FDSL-306-S 3/4

FDSL-307-S 7/8

FDSL-309-S 1-1/8

DATOS TÉCNICOS

Mirilla de vidrio 

Detecta humedad y nivel de líquido instantáneamente

Fácil de leer amplio ángulo de visión

Indicador de color de alta precisión

Compatible con todos los refrigerantes  
HFC y HCFC más comunes

100%  probados por fugas en 
fábrica

Nomenclatura FD 
línea de Succión

 

FDSL   16  3   S   

S = Conexiones Soldables 
(se Omite para conex. 
Roscables SAE)
Tamaño de conexión en 
octavos de pulgada

Volúmen de Desecante 
en pulgadas cúbicas

Tipo: Filtro-deshidrata-
dor – Línea de Succión

RANGO DE 
TEMPERATURA DE 
TRABAJO MAYOR
-58°F(-50°C) a 176°F(80°C)

PRESIÓN 
DE 
DISEÑO
667 psig

(46bars)

REFRIGERANTE
R-22, R-134a, R-290,  
R-404A, R-407C, R-410A, 
R-507, R-744, R-407A/F, 
R-1234ze

Modelo 
Comercial Tipo de conexión 

Flare SAE 

(plg)
SG-2 Flare M x M   1/4 
SG-3 Flare M x M   3/8 
SG-4 Flare M x M   1/2 

SAE FLARE: MACHO X MACHO

Modelo 
Comercial

Tipo de conexión 
soldada

Conexión ODF

(plg)
SG-2-S ODF x ODF   1/4 
SG-3-S ODF x ODF   3/8 
SG-4-S ODF x ODF   1/2 
SG-5-S ODF x ODF   5/8 
SG-7-S ODF x ODF   7/8 

SOLDADURA ODF: HEMBRA X HEMBRA

Modelo 
Comercial Tipo de conexión

Flare SAE

(plg)
SG-2-FM Flare F x M 1/4
SG-3-FM Flare F x M 3/8
SG-4-FM Flare F x M 1/2

FLARE SAE: MACHO X HEMBRA
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Sanhua ofrece 5 modelos de VEEs LPF  
para trabajar con el Kit de Control  

de Sobrecalentamiento SEC

Kit del control de Sobrecalentamiento SEC para VEEs

Menos inventario en las camionetas, 
menos herramientas,  
rápidas instalaciones

Amplio rango en la temperatura del  
refrigerante

Alto Diferencial de Presión  
Operación Máxima (MOPD)

Bobina de bajo consumo de energía

Bobinas de doble sellado para mayor 
seguridad y a prueba de agua

El Kit de Control de Sobrecalentamiento de Sanhua contiene:

Con menos componentes en las camionetas, los contratistas y técnicos  

pueden remplazar miles de diferentes TXVs que se encuentren. Un Kit de  

Controlador y 5 cuerpos de VEEs pueden remplazar miles de TXVs de refrigeración!

Kit de Control Sanhua de Sobrecalentamiento – La Siguiente Generación en la Refrigeración! 

VEE  
Sanhua

Referencia – cruzada TXV:  Conexiones Soldables: 3/8” ODF x 1/2” ODF TXV de Sporlan de 
Puerto Balanceado

R-134a R-448A R-404A R-407A R-407F R-22 R-410A
Todos los  

Refrigerantes

LPF08 1/8 to 1/6 1/5 to 1/3 1/8 to 1/6 1/5 to 1/3 1/5 to 1/3 1/5 to 1/3 1/5 to 1/3 AAA

LPF10 1/4 1/2 1/4 1/2 to 3/4 1/2 to 3/4 1/2 to 3/4 1/2 to 3/4 AA

LPF14 1/2 to 1 3/4 to 1-1/2 1/2 to 1 1 to 1-1/2 1 to 1-1/2 1 to 1-1/2 1 to 1-1/2 A

LPF18 1-1/2 to 1-3/4 2 1-1/4 to 1-1/2 2 to 2-1/2 2 to 2-1/2 2 to 2-1/2 2 to 2-1/2 B

LPF24 2 to 3 1-1/2 to 4 2 to 3 3 to 5 3 to 5 3 to 5 3 to 5 C

•	 Pantalla en tiempo real con la información del  
	 Sitema incluyendo Presión y Temperatura
•	Configuración para diferentes refrigerantes en  
	 los sistemas con solo tocar un botón
•	No más vueltas al vástago de ajuste de la TXV,  
	 solo define el valor de sobrecalentamiento con  
	 un bóton

CAPACIDAD DE FLUJO NOMINAL, TONS LPF SE UTILIZA EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN(SOLO EN LA APLICACIÓN DE FRÍO)

Kit del control de Sobrecalentamiento SEC

Modelo de remplazo Descripción

SEC613-R4 Kit-LPF

SEC613-R4 Controlador
NTC5A1 Sensor de Temperatura

YCQB02L28-1 Transductor de Presión
PQ-M24012-000009 Estator de VEE

No incluida en el Kit PQ-M03012-000001 Estator de VEE para DPF(SO3)

LPF   10  D  

VEE tipo de modelo 

Diametro del Puerto  
en mm
Certificación CO2:
D= Certificada para su uso en 
CO2, de lo contrario la “D” se 
omite

•	Un Controlador SEC13 para EEV
•	Un Sensor de Temperatura con cable de 16pies
•	Un transductor de presión con cable de 16pies
•	Un Estator de 5 cables para VEE LPF/DPF con cable 

VEE  
Sanhua 

Conexiones  
Soldables

(Inlet x Outlet)

Referencia – cruzada TXV: 
Tons

TXV de Sporlan de 
Puerto Balanceado

R-22 R-410A
Todos los  

Refrigerantes

DPF(TS1)1.3C 5/16” OD x 5/16” OD 1/2 to 1 1/2 to 1 AAA

DPF(TS1) 1.65C 5/16” OD x 5/16” OD 1-1/2 to 2-1/2 1-1/2 to 2-1/2 A

DPF(TS1) 2.4C 5/16” OD x 5/16” OD 3 to 4-1/2 3 to 4-1/2 B

DPF(TS1) 3.2C 5/16” OD x 5/16” OD 5 to 7 5 to 7 C

DPF(S03)4.5C 5/8” OD x 5/8” OD 8 to 15 8 to 15

DPF(S03) 6.5C 5/8” OD x 5/8” OD 16 to 20 19 to 30

CAPACIDAD DE FLUJO NOMINAL, TONS  

DPF (TSI)  1.3   C  -  XXX   

VEE tipo de modelo LPF
DPF(TS1) = Puerto hasta 3.2mm
DPF(S03) = Mayor que 3.2mm

Diametro del Puerto en mm

Clasificador: “C” o “en blanco” 
– Certificación Standard, “D” – 
Certificada para CO2

Número de Serie del Producto: 
Define diferentes tamaños de 
conexiones

DPF IS PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y BOMBAS DE CALOR  
(PERMITEN OPERACIÓN BI-DIRECCIONAL)
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REFRIGERANTE
R-22, R-134a, R-404A, 

R-407C, R-407F, 
R-410A, R-507

AMPLIO RANGO DE 
TEMPERATURA DE 
SERVICIO
-30°F to +130°F
-34°C a 54.4°C)   

RANGO DE 
TEMP. DEL 
FLUÍDO
-40°F to +158°F 

(-40°C a 70°C)
MÁXIMO DIF. 
DE PRESIÓN
667 psig 
(45.99bars)

Válvula de Expansión Termostática de la serie RFKH

Paso 1:

Paso 2:

Selecciona el tamaño del ori-
ficio basado en su capacidad 
nominal

Selecciona el cuerpo que 
coincida con el estilo de 
conexiones y refrigerante 
deseados

Configuración del cuerpo de 
la Válvula

Entrada X Salida X Ecuali-
zador

R-22
R-407A
R-407C
R-407F

R-404A
R-507

R-407A
R-507

Low Temp
(with MOP)

R-134a
Adaptador 

Entrada

3/8 x 1/2  
Roscada 

SAE Flare  
(Ecualizador 

interno)

TXVH-22 
 TXVH-

404A-507
 TXVH-404A-

507-14F
TXVH-
134a

No 
necesario

3/8 x 1/2 x 1/4 
SAE Flare

TXVHE-22
TXVHE-

404A-507
TXVHE-404A-

507-14F
TXVHE-

134a
No  

necesario

1/4 x 3/8 
Soldable ODF 
(Ecualizador 

interno)

TXVH-22-3S
TXVH-

404A-507-3S
TXVH-404A-
507-3S-14F

TXVH-
134a-3S

TXVH-2S-IN

1/4 x 3/8 x 1/4 
Soldable ODF

TXVHE-22-3S
TXVHE-

404A-507-3S
TXVHE-404A-

507-3S-14F  
TXVHE-
134a-3S

TXVH-2S-IN

3/8 x 1/2 
Soldable ODF 
(Ecualizador 

interno)

TXVH-22-4S
TXVH-

404A-507-4S
TXVH-404A-
507-4S-14F

TXVH-
134a-4S

TXVH-3S-IN

3/8 x 1/2 x 1/4 
Soldable ODF

TXVHE-22-4S
TXVHE-

404A-507-4S
TXVHE-404A-

507-4S-14F
TXVHE-
134a-4S

TXVH-3S-IN

PASO 1: Criterio de selección de orificios  | Capacidad nominal

Modelo del 
orificio

Capacidad nominal

R-22
R-407A
R-407C
R-407F

R-404A
R-507

R-134a

Tons Puerto Balanceado Tons Puerto Balanceado Tons Puerto Balanceado

TXVH-0X 1/6 - 1/8 - 1/8 -

TXVH-00 1/3 AAA 1/4 AAA 1/4 AAA

TXVH-01 3/4 AA* 1/2 AA* 1/2 AA*

TXVH-02 1 AA* 3/4 AA* 3/4 AA*

TXVH-03 2 A 1 A 1 A*

TXVH-04 3 B* 2 B* 1 1/2 A*

TXVH-05 3 1/2 B* 2 1/2 B* 2 B*

TXVH-06 6 C 3 C 2 1/2 B*

•	 Fácil selección de componentes

•	 Fácil de Armarse en cualquier lugar

•	 Fácil de mantener en Almacén por ser pocas            	

	 partes

Controle el recalentamiento con confianza. El modelo TXVH de Sanhua está 
diseñado con ingeniería de clase mundial y tecnología de punta en la producción, 
combinándolos con materiales Premium para lograr un desempeño superior.

Ocho cartuchos disponibles para la 
selección precisa de la capacidad de 
la válvula

Adaptador para la conexión 
de entrada soldada

•	 Carga termostática para temperatura de evaporador de amplio rango

•	 Disponible con función de MPO para proteger el compresor  
	 por excesiva presión en la succión durante su operación

•	 Utiliza tecnología de carga cruzada

•	 Elemento, tubo capilar y bulbo sensor de acero inoxidable 

La VET  de cartucho FÁCIL

PASO 2: Selecciona el cuerpo que coincida con el estilo de conexiones  
	   y refrigerante deseados PASO 3

El remplazo universal para cerca del 95% de las VET’s de refrigeración instaladas!
* Checa la capacidad del Sistema para confirmar la mejor opción (12,000Btu/h = 1 ton)

    Elemento fijado y soldado al cuerpo mejora la  
	 integridad en el ensamble y simplifica la selección  
	 de componentes

Nomenclatura del cuerpo de la TXV RFKH
TXVH E  404A-507  3S  14F

SERIES DE MODELOS DE LAS 
TXV’S:
TXVH = Tipo “H” TXV (RFKH)

OPCIÓN DE ECUALIZACIÓN:
E = Ecualizador externo
Se omite si tiene ecualizador 
interno

REFRIGERANTE:
404A-507 = R-404A or R-507
22 = R-22, R-407A, R-407C or R-407F
134a = R-134a

CONEXIÓN DE SALIDA:
3S = 3/8” Soldable ODF
4S = 1/2” Soldable ODF
Se omite si es roscada

MOP:
14F = 14°F MOP
Se omite si no tiene MOP

Adaptadores para conexiones 

Note: 1. Tubo de Cobre y tuerca Flare están incluidas

Modelo  
de remplazo

Conexión 
soldada

TXVH-3S-IN 3/8”

TXVH-2S-IN 1/4"

TXVH-3 Loop-IN 3/8”

Paso 3:

Adaptador  
enrollado en la  
conexion de  
entrada para  
remplazo de las  
VET’s de OEM con  
conexiones ODF  
soldables rectas



Kits de Válvulas de Expansión 

Definición de Versatilidad: Kit Universal 
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REFRIGERANTE
R-22, R-410A

RANGO DE 
TEMPERATURA DE 

TRABAJO MAYOR 
-22°F to +275°F

MRP
670 psig    
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 KIT TXV AC/HP UNIVERSAL
Modelo  de remplazo Capacidad Refrigerante

TXVFE-2-22-Kit 1 to 2 Tons R-22

TXVFE-3-22-Kit 2.25 to 3 Tons R-22

TXVFE-4-22-Kit 3.25 to 4 Tons R-22

TXVFE-6-22-Kit 4.25 to 6 Tons R-22

El Kit de TXV AC/HP Universal de Sanhua está diseñado con ingeniería de clase mundial combinado 
con tecnología en la manufactura y con materiales de calidad para lograr un desempeño excepcional

Nota: Conexiones: 3/8” ODF inch, 1/2” ODF Adaptadores para conexión de salida de 1/2” ODF Aeroquip y Chatleff, Ecualizador 1/8” OD 
X 24ft (7.32m.) con tuerca flare SAE 1/4”

Modelos de TXV para Aires Acondicionados mas grandes 

REFRIGERANTE
R-410A

RANGO DE 
TEMPERATURA DE 

TRABAJO MAYOR 
-22°F to +275°F

MRP 
670 psig

para VET para Aire Acondicionado y Bomba de Calor para R-22 y R-410A 

Conexiones Chatleff para la TXV

Modelo  de remplazo Capacidad Refrigerante

TXVFE-2-410A-Kit 1 to 2 Tons R-410A

TXVFE-3-410A-Kit 2.25 to 3 Tons R-410A

TXVFE-4-410A-Kit 3.25 to 4 Tons R-410A

TXVFE-5-410A-Kit 4.25 to 5 Tons R-410A

Modelo  de remplazo Capacidad Refrigerante

TXVFE-2-410A-CHATLEFF 1 to 2 tons R-410A

TXVFE-3-410A-CHATLEFF 2.25 to 3 tons R-410A

TXVFE-4-410A-CHATLEFF 3.25 to 4 tons R-410A

TXVFE-5-410A-CHATLEFF 4.25 to 5 tons R-410A

TXVFE-6-410A-CHATLEFF 5.25 to 6 tons R-410A

Nota: Conexiones: Entrada Chatleff Macho, Salida Chatleff Hembra, 
Ecualizador 1/8“ OD X 24“ con conexión roscable SAE hembra

 

TXV   F   E  - 3 - 410A - KIT 

CONEXIONES:
KIT = Incluye Conexiones Soldables ODF
Chatleff = Conexiones Estilo Chatleff

REFRIGERANTE:
410A  = R-410A
22 = R-22

CAPACIDAD (TONS)

MODELO:
TXV = Válvula de Expansión Termostática

Serie del Modelo de la TXV
F = TXV tipo “F” (RFGF)
K= TXV tipo “K” (RFGK)
D= TXV tipo “D” (RFGD)

ECUALIZADOR EXTERNO

NOMENCLATURA PARA DESIGNACIÓN DEL MODELO

Modelo  de remplazo
Conexiones soldables ODF

Capacidad Refrigerante
Entrada Salida Ecualizador

TXVKE-8-410A

5/8” 7/8” 1/4”

5.5 to 8 tons

R-410ATXVDE-11.5-410A 8.5 to 11.5 tons

TXVDE-15-410A 12 to 15 tons

Conexiones soldables 5/8” x 7/8” x 1/4” ODF

Ajuste de Sobrecalentamiento Externo

Mayores capacidades para aplicaciones de 
Aire Acondicionado   

Con Válvula Check integrada, para su uso en aplicaciones 
en bombas de calor o equipos solo frío

Ajuste de Sobrecalentamiento Externo

Incluye los adaptadores para conexiones  
Chatleff X Chatleff

Tres opciones de conexiones de salida:
  ✓ 1/2” ODF Soldada
  ✓ Adaptador Aeroquip
  ✓ Adaptador Chatleff

Construido con válvula check para su uso en  
aplicaciones de bombas de calor o solo de  
enfriamiento

Diseño con puerto balanceado ideal para 
manejar un mayor rango de capacidad 

Ajuste externo del Re-calentamiento

Pocos números de parte para más aplicaciones 



SANHUA es el líder en manufactura  
La válvula reversible más confiable del mundo

Válvula reversible de 4-vias
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*Temperatura de Condensación 130°F (54.44°C), Temperatura de Evaporación 45°F (7.22°C) y Temperatura de   
   recalentamiento y subenfriamiento 9°F (-12.78°C)  

TABLA DE SELECCIÓN DE CAPACIDAD DE LA 

Modelo 
Comercial 

Capacidad de enfriamiento nominal (tons*)

R-407C R-410A R-134a R-404A/R-507

Caída de presión (psi)

1.5 3.0 1.5 3.0 1.5 3.0 1.5 3.0
SHF(L)-4H-23U 0.91 1.31 1.08 1.54 0.74 1.05 0.74 1.05
SHF(L)-7H-34 1.68 2.36 1.96 2.76 1.34 1.88 1.34 1.88
SHF(L)-7H-34U 1.68 2.36 1.96 2.76 1.34 1.88 1.34 1.88
SHF(L)-7H-35 1.68 2.36 1.96 2.76 1.34 1.88 1.34 1.88
SHF-7H-45 1.68 2.36 1.96 2.76 1.34 1.88 1.34 1.88
SHF-9H-45D1-L1 2.10 2.90 2.40 3.40 1.60 2.30 1.60 2.30
SHF(L)-11H-46D1 2.59 3.67 3.04 4.29 2.08 2.93 2.08 2.93
SHF-14-46 3.81 5.37 4.46 6.31 3.04 4.29 3.04 4.29
SHF-14-47 3.81 5.37 4.46 6.31 3.04 4.29 3.04 4.29
SHF-14-56D1 3.81 5.37 4.46 6.31 3.04 4.29 3.04 4.29
SHF-20A-45 5.49 7.76 6.4 9.07 4.38 6.17 4.38 6.17
SHF-20A-56D1 5.49 7.76 6.4 9.07 4.38 6.17 4.38 6.17
SHF-20A-57D1 5.49 7.76 6.4 9.07 4.38 6.17 4.38 6.17
SHF-20D-46-02 5.49 7.76 6.4 9.07 4.38 6.17 4.38 6.17
SHF-35B-47-04 8.47 12.0 9.92 14.0 8.47 9.58 6.77 9.55
SHF-50-911D2 9.72 13.70 14.60 20.60 7.59 10.70 8.31 11.80
SHF(L)-100-1012-01 21.30 30.10 31.90 45.10 16.60 23.50 18.20 25.70

Conexión soldada en válvula y tubo pilotos 
para una mayor confiabilidad 

Adecuada para capacidades de 1 a 120 tons

Compatible con todos los refrigerantes  
HFC y HCFC más comunes

MAS DE 50 MILLONES DE UNIDADES VENDIDAS POR AÑO

Modelo 
Comercial

Función  
Eléctrica/ tipo 

de conexión

Voltaje  
nominal

Consumo  

AC

60Hz

(W)
Coil-SHF-FA4 Spade1 24 VAC 5
Coil SHF-FA2 Spade1 120 VAC 5
Coil SHF-FA5 Spade1 220-240 VAC 5

CARACTERÍSTICAS DE LAS BOBINAS DE LA VÁLVULA REVERSIBLE

Nota:  1. Arnés de alambre para la bobina con 
conector de agarre rápid SQ-000000-090028

REFRIGERANTE
R-22, R-134a, R-290, 

R-404A, R-407C, R-410A, 
R-507

MAYOR RANGO DE 
TEMP. DE TRABAJO 

-22°F (130°C) to  
+275°F (135°C)

DIFERENCIAL 
DE PRESIÓN 

DE OPERACIÓN 
MAX 

580 psig

PRESIÓN 
DE 

DISEÑO
650 psig

(40bars)

Nomenclatura de la Válvula Reversible
 

SHF   (L)  11 H   4 6  D1  02   

Materiales y usos del deslizador
01 = PPS/Velocidad fija
02 = PPS/Velocidad variable
04 = PPS/Velocidad variable
Estilo de la válvula
“D1” = “D1”= La conexión “D”a la izquier	
              da, arriba de la “E”
“D2” = La conexión “D”a la derecha, arriba 	
              de la “C”
“4”    = La conexión “D” doblada
Omitir = La conexión “D” en el centro

La Serie de la Válvula

Materiales del cuerpo de la válvula y piloto
(L) = Cuerpo de válvula de Latón y cuerpo      	
          del piloto en INOX
(G) = Cuerpos de la válvula y el piloto en 	
          Inox
En Blanco = cuerpos de la válvula y el 	
         piloto en latón 

Tam
año de con. de “E”, “S” y “C”

El tam
año de la conexión “D

”
Codigo de R

efrigerante
Capacidad N

om
inal en kW
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Control Presión/Ciclaje de abanicos
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MODELOS

Modelo  de remplazo  Presión Conexiones

PS01AM-S01 Baja Presión / Reset Auto Capillary with 1/4” Flare nut

PS01MM-S01 Baja presión / Reset Manual Capillary with 1/4” Flare nut

PS50AM-S01 Alta presión/Control abanicos, Reset Auto Capillary with 1/4” Flare nut

PS50MM-S01 Alta presión, Reset Manual Capillary with 1/4” Flare nut

PS15AAM-S01 Control Dual Presión/abanicos, Reset Auto + auto Capillary with 1/4” Flare nut

PS15AMM-S01 Presión Dual, Reset auto + manual Capillary with 1/4” Flare nut

PS01AL-C05 tubo capilar con tuerca flare 1/4” Conexion Roscable 7/16-20UNF(1/4pulg. & 6mm)

PS50AL-C05 Alta presión/Control abanicos, Reset Auto Conexion Roscable 7/16-20UNF(1/4pulg. & 6mm)

PS50ML-C05 Alta presión, Reset Manual Conexion Roscable 7/16-20UNF(1/4pulg. & 6mm)

PS15AAL-C05 Control Dual Presión/abanicos, Reset Auto + auto Conexion Roscable 7/16-20UNF(1/4pulg. & 6mm)

PS15AML-C05 Presión Dual, Reset auto + manual Conexion Roscable 7/16-20UNF(1/4pulg. & 6mm)

Sistemas que Requieren un Dispositivo  
de Control de Presión

RANGO DE 
TEMPERATURA DE 
TRABAJO MAYOR  
-40°F to +250°F

PRESIÓN DE  
DISEÑO

HP: 500 psig

LP: 240 psig

REFRIGERANTE
R-22, R-134a,  R-404A, R-407C, 
R-507, R-744, R-407A

 

DISPONIBLES EN AMPLIOS RANGOS DE REGULACION DE PRESIÓN

DISPONIBLE CONVENIENTE CONEXION TUBO CAPILAR/TUERCA ROSCABLE

 

P S   1 5  AA   L - S  0 1   

UNIDAD DE CONEXIÓN:
01 = Certificado por TuV Rheinland acc. To 
PED 2014 68/EU, EN12263. El lado de alta 
presión esta diseñado con doble fuelle, 
asegurándonos de su función a prueba de 
fallos.

TIPO DE DISEÑO:
S = Estándar
C = A la medida (Customized)

TIPO DE CONEXIÓN:
L = 1/4” Roscable SAE (macho)
H = 1/4” Soldable ODF
M = Tubo Capilar con Tuerca SAE Roscable 
de  1/4” 

MODELO:
PS = Control de Presión

RANGO DE REGUALCIÓN DE PRESIÓN: 
01=LP: 15 inHg 100 psig
50=HP: 85 465 psig
60=HP:85 610 psig
15=DUAL (LP/HP): LP: 15 inHg 100 psig
		  HP: 85 465 psig

TIPO DE RESTABLECIMIENTO:
A = Automático   M = Manual  C = Convertible
AA = Auto LP/Auto HP  AC = Auto LP/Convertible
Am/Ma/MM/MC/CA/CM/CC

NOMENCLATURA PARA DESIGNACIÓN DEL MODELO

Los controles de presión de la serie PS01/50/15 se utilizan en 
sistemas de Refrigeración y Aire acondicionado para proteger 
los sistemas de presiones de succión extremadamente bajas o 
presión de descarga extremadamente altas.

Un Polo, Doble Tiro (SDPT)

Modelos con Restablecimiento  
Manual o Automatico

Fuelles de Bronce muy Durables  
y conexiones de ¼” roscables

Se Suministra Base para su Instalación en 
todos los Modelos

A M
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Válvula de Bola
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Detiene el flujo de refrigerante 

Las válvulas de bola de Sanhua cierran el flujo de refrigerante 
fácil y eficientemente y permiten que el refrigerante quede 
aislado mientras se da mantenimiento al equipo.  
Las válvulas de bola son compatibles con los  
refrigerantes más comunes HFC y HCFC y están  
certificadas por UL para una máxima presión  
de operación de 700psig.

Acceso al sistema con la mínima caída de presión

Maquinadas con aleación de bronce 
C360 de la más alta calidad para un 
mayor esfuerzo en tensión

CON VÁLVULA DE ACCESO

Modelo 
Comercial

Conexión
Cv

 (inch)

Con válvula de acceso
BV-3-S-T 3/8 4.35

BV-4-S-T 1/2 7.74

BV-5-S-T 5/8 9.02

BV-6-S-T 3/4 14.6

BV-7-S-T 7/8 18.9

BV-9-S-T 1-1/8 34.9

BV-11-S-T 1-3/8 54

BV-13-S-T 2-5/8 77.6

BV-17-S-T 2-1/8 174.8

BV-21-S-T 2-5/8 295.7

BV-25-S-T 3-1/8 362

BV-29-S-T 3-5/8 479

BV-33-S-T 4-1/8 750

Sistema Mini-Split sin ductos

Hágalo bien! 
Aislar los evaporadores con las válvulas  

de Bola de Sanhua.FÁCIL DE OPERAR CON ¼ DE VUELTA PARA ABRIR Y CERRAR
TODAS LAS VALVULAS DE BOLA SON DE PUERTO COMPLETO

BV   3   S   T   

Codigo del Sistema:  
En Blanco = Sin Válvula  
                      de acceso
T= Válvula de Acceso
TC = Válvula de acceso  
         y Aislamiento

Modelo de la  
Válvula de Bola:
BV = Válvula de Bola
Tamaño del Diámetro  
de la conexión:

Tipo de Conexión:
S = Soldadura ODF

RANGO DE 
TEMPERATURA DE 

TRABAJO MAYOR
-40°F (-40°C) to +248°F
(120°C)

PRESIÓN 
DE DISEÑO

700 psig

(48.2bars)

REFRIGERANTE
R-22, R-134a, R-290, 

R-404A, R-407C, R-410A, 
R-507 Bi-directional,  

full port

Válvula de Bola

•	  Ahorre tiempo y simplifiquese usted y su cliente cuando es necesario dar servicio

•	   Es más rápido regresar al Sistema a su máximo desempeño cuando hay menos    
   dudas de su carga de refrigerante

•  Aisla sistemas con evaporador sencillo y múltiples

•  Rosca (flare) macho X tuerca loca flare están diseñadas para unir las  
conecciones de los ensambles en linea y evaporadores

Modelo Comercial Tipo de conexión Flare SAE ød (plg)

BV-2-FM-T Flare M x Swivel Nut 1/4

BV-3-FM-T Flare M x Swivel Nut 3/8

BV-4-FM-T Flare M x Swivel Nut 1/2

BV-5-FM-T Flare M x Swivel Nut 5/8

Diseño de conexiones macho Flare X tuerca loca Flare
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Desempeño operado con piloto

Válvula Solenoide de Tipo 

Las válvulas solenoides de tipo pistón de la serie HDF están 
diseñadas para su uso en sistemas de aire acondicionado 

y refrigeración. Además de su uso en la línea de líquido y 
succión, pueden ser usadas también en la línea de descarga 

y soportan temperaturas hasta de 285°F(140.6°C).

Normalmente Cerrada c/vástago de 

	 Bobinas con caja de conexiones

Operación
Modelo 

Comercial1)

Voltaje 
nominal

Sumi-
nistro

Potencia  
(W)

Frecuencia 
(Hz)

Toleran-
cia en el 
voltaje

Tipo de 
aislami-

ento

Tipo de  
protección

Tipo de 
cableado

Normalmente 
Cerrada

Coil-SoV-024 24

AC
9.0 (50Hz)
8.0 (60Hz)

50/60
-15% to 
+10%

F IP67
Cables 
sueltos

Coil-SoV-120 120

Coil-SoV-208-240 208 to 240

Coil-SoV-DUAL 120V/208 to 240

Normalmente 
Abierta

Coil-SoV-024-NO 24

Coil-SoV-120-NO 120

Coil-SoV-208-240-NO 208-240

Cuerpo hermético diseñado para      
               eliminar cualquier posible fuga

CRITERIO DE SELECCIÓN

Nota: Capacidades definidas de acuerdo con el Estándar 760(I-P) ANSI/AHRI
 1. Temperatura de Evaporador 40°F, Temperatura de Condensador 110°F, Temp.  
De Líquido 100°F
2. Temperatura de Evaporador 40°F, Temperatura de Gas de Sución
 65°F, Temp. De Condensador 110°F, Compresión Isoentrópica más  
50°F	

SoV   6 - 3 - S  - M 

Conexiones Soldables (ODF)
Tamaño de conexiones en octavos de pulgad

Codigo de tamaño

Válvula Solenoide

“M” = Vástago para abrir manual-
mente (Omitir = Configuración 
Estándar)
“O” = Normalmente abierta 

Vástago para abrir manualmente

Talla
Modelo 

Comercial1)

Conexiones 
soldadas ODF 

(plg)

SoV9
SoV9-3-S-O 3/8" ODF

SoV9-4-S-O 1/2" ODF

SoV10
SoV10-4-S-O 1/2" ODF

SoV10-5-S-O 5/8" ODF

SoV15 SoV15-5-S-O 5/8" ODF

SoV19 SoV19-7-S-O 7/8" ODF

SoV25 SoV25-9-S-O 1-1/8" ODF

SoV35 SoV35-11-S-O 1-3/8" ODF

SoV43
SoV43-13-S-O 1-5/8" ODF

SoV43-17-S-O 2-1/8" ODF

Normalmente abierta

Talla
Modelo 

Comercial

Conexiones 
soldadas ODF 

(plg)

SoV6
SoV6-3-S-M 3/8" ODF

SoV6-4-S-M 1/2" ODF

SoV9

SoV9-3-S-M 3/8" ODF

SoV9-4-S-M 1/2" ODF

SoV9-5-S-M 5/8" ODF

SoV10
SoV10-4-S-M 1/2" ODF

SoV10-5-S-M 5/8" ODF

SoV15
SoV15-5-S-M 5/8" ODF

SoV15-7-S-M 7/8" ODF

SoV19
SoV19-7-S-M 7/8" ODF

SoV19-9-S-M 1-1/8" ODF

SoV25
SoV25-7-S-M 7/8" ODF

SoV25-9-S-M 1-1/8" ODF

SoV35
SoV35-9-S-M 1-1/8" ODF

SoV35-11-S-M 1-3/8" ODF

SoV43
SoV43-13-S-M 1-5/8" ODF

SoV43-17-S-M 2-1/8" ODF

Talla
Modelo 

Comercial1)

Conexiones 
soldadas ODF 

(plg)

SoV2 SoV2-2-S 1/4" ODF

SoV3
SoV3-2-S 1/4" ODF

SoV3-3-S 3/8" ODF

SoV5
SoV5-2-S 1/4" ODF

SoV5-3-S 3/8" ODF

SoV6
SoV6-3-S 3/8" ODF

SoV6-4-S 1/2" ODF

Normalmente Cerrada

Talla

Capacidad en la línea de líquido (tons)1)

R-404A R-448A R-407A R-134a R-450A R-22 R-410A

3 psi ΔP 3 psi ΔP 3 psi ΔP 2 psi ΔP 2 psi ΔP 3 psi ΔP 3 psi ΔP

SoV2 0.54 0.70 0.70 0.61 0.57 0.78 0.75

SoV3 1.16 1.51 1.51 1.32 1.23 1.70 1.63

SoV5 2.23 2.91 2.91 2.54 2.37 3.27 3.14

SoV6 3.57 4.66 4.65 4.06 3.79 5.23 5.02

SoV9 5.80 7.57 7.55 6.59 6.16 8.49 8.16

SoV10 8.48 11.1 11.0 9.63 9.00 12.4 11.9

SoV15 11.2 14.6 14.5 12.7 11.8 16.3 15.7

SoV19 17.8 23.3 23.2 20.3 18.9 26.1 25.1

SoV25 26.8 34.9 34.9 30.4 28.4 39.2 37.7

SoV35 51.7 67.5 67.4 58.8 54.9 75.8 72.8

SoV43 74.9 97.8 97.6 85.2 79.6 109.7 105.4

      Capacidad del Vapor de Succión (tons) @ 1 psi ΔP 2

Talla R-404A R-448A R-407A R-134a R-450A R-22 R-410A

SoV2 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.08

SoV3 0.12 0.13 0.13 0.11 0.10 0.14 0.17

SoV5 0.23 0.26 0.25 0.21 0.19 0.27 0.33

SoV6 0.37 0.41 0.40 0.33 0.30 0.43 0.52

SoV9 0.61 0.66 0.65 0.54 0.49 0.69 0.85

SoV10 0.89 0.97 0.95 0.79 0.72 1.01 1.24

SoV15 1.17 1.28 1.25 1.04 0.94 1.33 1.63

SoV19 1.87 2.04 2.00 1.67 1.51 2.13 2.61

SoV25 2.80 3.06 3.00 2.51 2.27 3.19 3.92

SoV35 5.42 5.92 5.81 4.85 4.38 6.18 7.57

SoV43 7.85 8.58 8.41 7.02 6.35 8.94 11.0

     Capacidad del Vapor de Descarga (tons) @ 2 psi ΔP 2

Talla
R-404A R-448A R-407A R-134a R-450A R-22 R-410A

3 psi ΔP 3 psi ΔP 3 psi ΔP 2 psi ΔP 2 psi ΔP 3 psi ΔP 3 psi ΔP

SoV2 0.12 0.14 0.14 0.12 0.11 0.14 0.17

SoV3 0.27 0.30 0.29 0.25 0.23 0.30 0.36

SoV5 0.51 0.57 0.57 0.49 0.45 0.57 0.69

SoV6 0.82 0.91 0.90 0.78 0.71 0.91 1.11

SoV9 1.34 1.49 1.47 1.27 1.16 1.49 1.80

SoV10 1.96 2.17 2.15 1.85 1.70 2.17 2.64

SoV15 2.57 2.86 2.83 2.44 2.23 2.86 3.47

SoV19 4.12 4.57 4.52 3.90 3.57 4.57 5.55

SoV25 6.17 6.86 6.78 5.86 5.35 6.86 8.33

SoV35 11.9 13.3 13.1 11.3 10.3 13.3 16.1

SoV43 17.3 19.2 19.0 16.4 15.0 19.2 23.3

Amplio rango de temperatura en  
el refrigerante

Alto diferencial de presión en  
apertura máximo (MOPD)

Bobina de bajo consumo de energía

Las bobinas son doblemente 
selladas a prueba 

de agua y seguras 



Es lo que está en 
                el interior lo que cuenta.
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La conexión principal

Válvula de servicio

Tu punto de acceso confiable

Diseñadas para resistir las condiciones más severas

22

Habilidad para manejar bajas caídas de  
presión y condiciones ambientales extremas

Compatible con todos los refrigerantes   
HFC y HCFC más comunes

Probadas para fugas al 100% en fabrica 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Modelo 
Comercial

puerto de  
carga flare 

(plg)

Service-Bar-3-S-T 3/8

Service-Bar-4-S-T 1/2

Service-Bar-5-S-T 5/8

Service-Bar-6-S-T 3/4

Service-Bar-7-S-T 7/8

RANGO DE 
TEMPERATURA DE 
TRABAJO MAYOR 

-22°F (130°C) to  
+275°F (135°C)

PRESIÓN 
DE DISEÑO

650 psig

(44.81bars)

REFRIGERANTE
R-134a, R-404A, 

R-407C, R-410A, R-507

Maquinadas con aleación de bronce C360 de la más 
alta calidad para un mayor esfuerzo en tensión

Las válvulas de servicio de barra solida de Sanhua 
cortan el flujo de refrigerante fácil y eficientemente 

y permiten al refrigerante aislarlo cuando se le da 
mantenimiento al equipo. Las válvulas de servicio 

son compatibles con todos los refrigerantes HFC 
y HCFC más comunes y están certificadas por 

UL para una máxima presión de operación de 
650psi(44.81bars).
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