INSTRUCTIONS

£ SANHUA

Service Valves — CSV Series

Applicable to fluids and refrigerants of GROUP 2 according to Directive 2014/68/EU or GROUP A1l according
to ANSI-ASHRAE 34-2019.

Temperature allowed range:

Design Pressure (PS):

-30 °C to +120 °C (-49°F to +257°F)

140 bar (1740 psi)
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Valve size

Torque for stem: Nm

Torque for housing

pin: Nm

1/4”

13~17

9-11

3/8”

13~17

9-11

172"

13~17

9-11

Valve Torque for Torque for
size cap A: Nm cap B: Nm
1/4” 25-35 12-24
3/8” 25-35 12-24
12" 25-35 12-24
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7/a

charge —»

7b

vacuum ——9

The involved valve type:

CSV-Z22ST-13, CSV-2225HC-2, CSV-Z33ST-10, CSV-
Z33SHC-1, CSV-Z44SHC-2 & CSV-Z44ST-9

Charge port

connection

connection

CSV-7222ST-11, CSV-Z22SHC-1

@

Charge port |

|
|

connection
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ACTION English Francais Deutsch Italiano Espafiol Pycckuit Chinese
Remove the dust Retirer les Die duRere Schutz- Rimuovere i Eliminar los CHumMUTE R B2,
capandcapC, D. bouchons de kappe (D) mit einem cappucci in plastica tapones de 3alMTHblIe T I R

protection (C & D) Schlissel entfernen. “C"e“D"” proteccion, “C”y konnayku C, D. c,D.
1 manuellement, et Dann den “D".
dévisser les Ventileinsatz
bouchons (A et B) ausbauen.
avec une clé
You must to Vous devez Die Uberwurfmutter Connettere la Conectar la CoepuHute WAZUK 18 3 4
connect the raccorder la vanne (B) mit einem valvola di servizio valvula de servicio | cepBuCHbIN B RN )
Service Valve to de service au Schliissel entfernen. all'unita esterna di ala unidad KnanaH ¢ YN I
the outdoor part groupe extérieur Die innere Kupfer- un sistema A/C externa de un BHELIHUM B10KOM AR
of a “split” A/C de climatisation de Schutzkappe “split”: sistema de A/C CNAUTCUCTEMBI: =AML
system: la fagon suivante : entfernen. Pos.C: deve essere “split”: Pos.C Mo3.D: gonkHa B8 D: A
2 Pos. C: must be C : Racco\rdem'erl\t F)rasato all’'unita depe soldarse a la 6bITb NPUNanHa K S AL
brazed to the a braser a l'unité interna. unidad externa. BHeLWHemy 610Ky,
internal unit intérieure. Pos.D: deve essere Pos.B: debe Mo3.C: gomkHa
Pos. D: must be D : Raccordement connesso all’unita conectarse a la 6bITb
connected to the a l'unité extérieure esterna. unidad interna. npucoeanHeHa K
external unit BHYTpEHHeMmy
610Ky.
Braze the valve Braser les tubes en Das Service Ventil mit Brasare la valvola Soldar la vélvula Mpw naiike 18 SR A 4
using specific utilisant un alliage der AuBeneinheit des usando una lega usando una nonb3yiTech PRI (HE
alloy (SilFos 15). It spécifique (type “Split” Klimasystems specifica (SilFos aleacion npunoem £ SilFos 15)
is suggested using | SilFos 15). Placer verbinden: Pos. C: Mit | 15). E’ consigliato especifica (SilFos15). e g5 P4
a wet rag on the un chiffon mouillé der AuReneinheit usare uno straccio (SilFos15). Se 3awuTnTe KNanaH KRB A
valve during the sur la vanne verloten. bagnato sul valvola aconseja usar un oT neperpesa i
3 brazing process pendant le Pos.B: Mit der durante il processo pafio himedo MOKPOI BETOLLbIO.
brasage. Inneneinheit di brasatura. sobre la valvula
verloten. durante el
proceso de
soldadura.
Fix the service Fixer la vanne de Einléten des Ventils Fissare la valvola di Fijar la vélvula de Mpukpenute S A R A
valve to the service sur I'unité unter Verwendung servizio all'unita servicio a la CepBUCHbIN Fo A5 1R [ 5 7F
external unit extérieure grace spezieller Legierung esterna attraverso unidad externa KnanaH K EHMLE . A
through the aux pattes de (SilFos 15). Wahrend la staffa integrata. por medio del BHeLWHemy 610Ky, FH inox B24T [
4 integrated fixation intégrées des L6tvorgangs das Usare viti in inox soporte ucnonb3ys E.
bracket. Use inox en utilisant des vis Ventil mit nassem per fissare la integrado. Usar BCTPOEHHbIN
screws to fix the en inox. Lappen umwickeln. valvola. tornillos de inox. AepxKaTtenb.
valve. Para fijar la Ucnonbayiite
valvula. HepKaBetolime
BUHTbI.

Turn the stem Tourner le carré de Das Service Ventil Per aprire in modo Gire el vastago en MoBepHUTe WTOK Foe6.35 £ H
counterclockwise manceuvre en mittels integriertem completo lavalvola | sentido npoTMB YacoBoi RFHRAE R
with specific 6.35mm dans le Sockel an der girare lo stelo della | antihorario con CTpesikn M, femRHEE
wrench 6.35 to sens inverse des AuBeneinheit stessa in senso una llave MCMONb3YA KoY K L
make service aiguilles d’'une befestigen. Zur antiorario usando especifica (O 6.35 oo nonHoro EFEEZE 4 TF,
valve fully open. montre pour Befestigung rostfreie una chiave 6.35) para que la OTKpbITUA Tl ey
Then close the ouvrir Schrauben specifica (O 6.35). valvula de servicio KnanaHa. WA 1
housing pin complétement la verwenden. Quindi chiudere la esté 3akpoitTe WTOK
5 clockwise. vanne. valvola ruotando lo | completamente KoNna4kom 3a

The recommend Tourner la vis de stelo in senso abierta. 4YacoBOW CTPE/KOWA.
torque is compression dans orario. Rispettare Luego cierre el Ycunua 3aTaxku
necessary. le sens des le coppie di pasador de la KO/INauKa yKasaHo

aiguilles d’une serraggio visibili in carcasa en 8 Tabauue.

montre. tabella sentido horario.

Respecter bien les El par

couples de serrage recomendado se

indiqué. describe en la

tabla.

Close valve cap A Remettre les Das Kupferrohr der Serrare il Cierre la tapa de 3akpoite S EE C,
and charge cap B. bouchons A et B Inneneinheit in die cappuccio “A” della lavélvulaAy KOJ/INAYyoK WToKa A [&ME D,

en les serrant a Mutter (B) einfiihren. valvola e il cargue la tapa B. v wTyuepa B.

I'aide d’une clé et Das Rohrende mit cappuccio della El par YCUnua 3ataskku

au couple de
serrage indiqué.

geeignetem
Werkzeug wie im Bild
gezeigt vorbereiten.
Die Bordelverbindung
mit einem Schlissel
unter Beachtung des
angegebenen
maximalen
Drehmoments anzie-
hen.

valvola di carico
“B”. Rispettare le
coppie di serraggio
visibili in tabella

recomendado se
describe en la
tabla.de la tuerca,
respetando el
valor mdximo de
apriete indicado.

KOJINauKa yKasaHo
B Tabnuue.
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7a

Charge : make sure
the stem full open(on
the top)

remove the charge
port cap and connect
the access port with
the charge port in the
valve body.

spin the stem and

Charge: assurez-
vous que la
vanne est
complétement
ouverte. Le carré
de manoueuvre
doit étre
complétement
sorti.

Kaltemittelfullung:
stellen Sie sicher,
dass die Welle in
obersten Position
steht bzw. der
Durchgang
vollgeoffnet ist.
Nehmen Sie die
Fullanschlusskappe

Carica: assicurarsi
che lo stelo sia
completamente
aperto (in alto)
rimuovere il
cappuccio della
porta di carica e
collegare la porta
diaccesso con la

Carga: aseglrese
de que el vastago
esté
completamente
abierto (en la
parte superior)
retire la tapa del
puerto de cargay
conecte el puerto

3anpaska:
ybeautecn, uto
LUTOK MNONHOCTbIO
OTKPLIT (B MaKc.
BepXHemM
NoNI0XeHuK)
CHUMMUTE KPbILIKY
nopTa 3anpasku u
coeanHuTe NopT

REANTS: H T
INRFT 94T B
R, RIFET R
TERIME, ek
S b5 A R
o BAERIRTAT
Fp AR A BEAT
GEFRTE. SERURR
BFF2TF B 2

make it in the middle Retirez le ab und verbinden porta di carica de acceso con el [octyna c . N
position, then start to | bouchon de den nel corpo valvola. puerto de carga NopTOM 3anpasku E?FFJ\?\ % ﬂ:
charge. charge B et Zugangsanschluss girare lo stelo e en el cuerpodela B KOpnyce K A R
make the stem full connectez y le mit Fullanschluss. farlo in posizione valvula. KnanaHa. °
open(on the top) and tube de charge. Halten Sie die centrale, quindi gire el vastago y Bpallaiite
tighten the charge Mettre la vanne Welle in der iniziare a coléquelo en la CTEPIKEHDb U
cap after finish en position mittleren Position, caricare. posicion media, chenaiite ero B
charging. intermédiaire et um die Flllung zu rendere lo stelo luego comience a cpegHem
démarrer la starten. Wenn die completamente cargar. NONOXeHuH,
charge. Fullung aperto (in alto) e abra 3aTem HayHuTe
Une fois la abgeschlossen ist, serrare il tappo di | completamente 3anpaBky.
charge terminée, stellen Sie die ricarica dopo el vastago (en la MNonHocTbio
réouvrir la vanne Welle wieder bis aver terminato la parte superior) y OTKpOWTE WTOK
entierement et ganz oberen ricarica. apriete la tapa de (cBepxy) n
remettre le Position bzw. carga después de 3aKpoiiTte
bouchon B en vollgeoffnet und terminar la carga. KO/INayoK nopTa
place en schrauben die 3anpaBku nocne
respectant le Fullanschlusskappe 3aBeplUeHus
couple de wieder auf. 3anpasKu.
serrage indiqué.
7b Vacuum: make sure Tirage au vide : Vakuumieren: Vuoto: assicurarsi | Vacio: asegurese Bakyym: EHRHFHES (3

the stem full
closed(on the
bottom)

remove the charge
port cap and connect
the Vacuum
equipment with
charge port in the
valve body.

start to vacuumize
make the stem full
open(on the top) and

Assurez-vous que
la vanne est
complétement
fermée (la tige de
manoeuvre
rentrée).

Retirez le
capuchon B de
I'orifice de
charge et
connectez la
pompe a vide.

Stellen Sie sicher,
dass die Welle in
unterster Position
ist bzw. der
Durchgang voll
geschlossen ist.
Entfernen Sie die
Fullanschlusskappe
und verbinden Sie
die Vakuumanlage
mit dem
Fullanschluss am

che lo stelo sia
completamente
chiuso (sul fondo)
rimuovere il
tappo
dell'attacco di
carica e collegare
I'attrezzatura del
vuoto con
I'attacco di carica
nel corpo valvola.
iniziare a passare

de que el vastago
esté
completamente
cerrado (en la
parte inferior)
retire la tapa del
puerto de cargay
conecte el equipo
de vacio con el
puerto de carga
en el cuerpo de la
vélvula.

ybeaurecn, 4yto
LUTOK NONHOCTbIO
3aKpbIT (B
KpaiHem
HUKHEM
NoNOXKeHUH)
CHUMUTE KPbILLKY
nopTa 3anpasku u
nogknwynTe
BaKyymHoe
obopyaosaHue K
nopTy 3anpaBKku B

B+ B
Frm L%, e
U I 2T
%

tighten the charge Commencer le Ventilkérper. |'aspirapolvere comenzar a Koprnyce KnanaHa.

cap after finish tirage au vide et Starten Sie das rendere lo stelo aspirar Y106 HavaTb

vacuumizing. ouvrir Vakuumieren. completamente abra BaKyymupoBaTb
complétement la Wenn das aperto (in alto) e completamente NOJIHOCTbIO
vanne. Vakuumieren serrare il tappo di | el vastago (enla OTKpOITE WTOK
Une fois le tirage abgeschlossen ist, carica dopo aver parte superior) y (nonoxeHne
au vide terminé, stellen Sie die terminato apriete la tapa de BBEPX) M
remettre le Welle in oberste I'aspirazione. carga después de 3aTAHUTE KPbILIKY
bouchon B en Position bzw. terminar de nopTa 3anpaBKu
place, en vollgeoffnet und aspirar. nocne
respectant le schrauben die 3aBeplUeHus
couple de Fullanschlusskappe BaKyyMUPOBaHWUA.
serrage indiqué. wieder auf.
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