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SANHUA DATOS DEL PRODUCTO

La serie de variadores de velocidad SD2 de SANHUA
está diseñada para compresores y ventiladores BLDC.

SERIE SD2 

VARIADOR
DE VELOCIDAD

CARACTERÍSTICAS 

•	 OPTIMIZADO PARA APLICACIONES HVAC&R COMO BOMBA DE CALOR, AIRE ACONDICIONADO,
	 RACKS DE REFRIGERACIÓN Y UNIDADES DE CONDENSACIÓN.

•	 RANGO DE VELOCIDAD AMPLIADO QUE PERMITE REDUCIR EL NÚMERO DE CICLOS CORTOS
	 Y PROPORCIONAR MÁS CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN

•	 DISIPADOR TÉRMICO PERSONALIZABLE SEGÚN LA CONFIGURACIÓN DE SUS UNIDADES

•	 REFRIGERACIÓN DISPONIBLE CON FÁCIL MANTENIMIENTO

•	 MONTAJE EN PANEL PARA OCUPAR MENOS ESPACIO

•	 COMPATIBLE CON NUMEROSOS COMPRESORES BLDC HERMÉTICOS. TODOS PROBADOS
	 EN NUESTRO LABORATORIO CERTIFICADO POR TUV EN DIFERENTES CONDICIONES.

•	 ACCIONAMIENTO YA CONFIGURADO SEGÚN EL COMPRESOR Y LA APLICACIÓN

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
•	 Suministro eléctrico 

	 1F, 230VAC ±20 %, 50/60Hz

	 3F, 400VAC ±20 %, 50/60Hz

•	 Modbus RTU (RS485)

•	 Terminales enchufables 

•	 Entrada analógica – Referencia de velocidad

•	 Presostato de alta

•	 Sonda NTC

ESPECIFICACIONES GENERALES
•	 Adaptado para aplicaciones con refrigerantes A3 

•	 Temperatura de funcionamiento: -25°C a +65°C 

•	 Temperatura de almacenamiento: -40°C a +85°C

•	 Humedad relativa:  ≤ 95 % HR 

•	 Desconexión de par segura (STO)

•	 Compatible con armónicos según la Directiva CEM (2014/30/UE)

•	 Certificación: Declaración UL, CE según Directiva de baja tensión

•	 Cumple con el grado 3 de contaminación ambiental 

•	 Método de instalación: Montaje a presión en pared con tornillos 

•	 Funciona bien con las EEV DPF y LPF de Sanhua
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SERIE SD2 
VARIADOR DE VELOCIDAD

LEYENDA DE DESIGNACIÓN DEL MODELO

Nr.
Leyenda de designación del modelo

1 2 3 4 5 6 7

SD2 011 A1 H 0 X A Serie de variadores de velocidad SD2 de SANHUA

SD2 011 A1 H 0 X A

Corriente de salida (amperios)
011: 11A-RMS (Monofásico)
015: 15A-RMS (Monofásico/Trifásico)
020: 20A-RMS (Monofásico/Trifásico)
025: 25A-RMS (Trifásico)
032: 32A-RMS (Trifásico)
037: 37A-RMS (Trifásico)
045: 45A-RMS (Trifásico)

SD2 011 A1 H 0 X A

Alimentación de entrada (VAC)
A1: 1F 94-135VAC 50Hz (En desarrollo)
A2: 1F 220-240VAC 50Hz/60HzMP
B2: 3F200-260VAC 60Hz (En desarrollo)
B4: 3F 380-415VAC 50Hz/60HzMP
C4: 3F 420-528VAC 60Hz (En desarrollo)
C5: 3F520-630VAC 50Hz (En desarrollo)

SD2 011 A1 H 0 X A

Versión de refrigeración
A: Ventilador de refrigeración activa por aire (en desarrollo)
H: Disipador de calor de aletas horizontales refrigerado MP
V: Disipador de calor de aletas verticales refrigerado MP
F: Fluido de placa plana refrigerado MP

SD2 011 A1 H 0 X A

CLASE IP / Cubierta
0: IP00 sin cubierta MP
2: IP20 con cubierta de clásico MP
5: IP54 (En desarrollo)

SD2 011 A1 H 0 X A

Versión del variador
X: Prototipo de muestra o piloto de producción
S: Paquete individual de producción en serie
M: Paquete múltiple de producción en serie

SD2 011 A1 H 0 X A
Índice de versiones:
A: Primera edición de cada muestra o MP
B: Segunda edición de cada muestra o MP 
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SERIE SD2 
VARIADOR DE VELOCIDAD

Todos los variadores SD2 se prueban en nuestro laboratorio certificado por TÜV. Esto garantiza una perfecta adaptación a su aplicación. 
Póngase en contacto con su representante de ventas para seleccionar el variador y obtener el mejor asesoramiento adaptado a su
aplicación. Los SD2 están disponibles con diferentes tipos de refrigeración (ver a continuación).

Tipo de refrigeración:

MÉTODO DE PEDIDO

Aletas horizontales		  Aletas verticales			     Placa plana

Typ
Max.

Ausgangs-
strom

Modell Kühlart SANHUA U11 Code Rahmengröße

1PH 2.6KW Variador IP20 11 A

SD2011A2H2XA000 Con aletas horizontales 10501030801 1

SD2011A2V2XA000 Con aletas verticales 10501031301 1

SD2011A2F2XA000 Con placa plana 10501034301 1

1PH 3.8KW Variador IP20 15 A

SD2015A2H2XA000 Con aletas horizontales 10501030101 1

SD2015A2V2XA000 Con aletas verticales 10501031401 1

SD2015A2F2XA000 Con placa plana 10501034401 1

1PH 5.0KW Variador IP20 20 A

SD2020A2H2XA000 Con aletas horizontales 10501030201 2

SD2020A2V2XA000 Con aletas verticales 10501031501 2

SD2020A2F2XA000 Con placa plana 10501034101 2

3PH 3.8KW Variador IP20 15 A

SD2015B4H2XA000 Con aletas horizontales 10501030401 3

SD2015B4V2XA000 Con aletas verticales 10501031601 3

SD2015B4F2XA000 Con placa plana 10501034501 3

3PH 5.0KW Variador IP20 20 A

SD2020B4H2XA000 Con aletas horizontales 10501030501 3

SD2020B4V2XA000 Con aletas verticales 10501031701 3

SD2020B4F2XA000 Con placa plana 10501034601 3

3PH 8.0KW Variador IP20 25 A

SD2025B4H2XA000 Con aletas horizontales 10501030601 3

SD2025B4V2XA000 Con aletas verticales 10501031801 3

SD2025B4F2XA000 Con placa plana 10501034701 3

3PH 11.5KW Variador IP20 32 A

SD2032B4H2XA000 Con aletas horizontales 10501033701 3

SD2032B4V2XA000 Con aletas verticales 10501033501 3

SD2032B4F2XA000 Con placa plana 10501034201 3

3PH 15KW Variador IP20 37 A

SD2037B4V2XA000 Con aletas horizontales 10501039101 4

SD2037B4H2XA000 Con aletas verticales 10501039001 4

SD2037B4F2XA000 Con placa plana 10501039201 4

SD2037B4A2XA000 Refrigeración activa* 10501039301 4

3PH 18.5KW Variador IP20 45 A

SD2045B4V2XA000 Con aletas horizontales 10501039501 4

SD2045B4H2XA000 Con aletas verticales 10501039401 4

SD2045B4F2XA000 Con placa plana 10501039601 4

SD2045B4A2XA000 Refrigeración activa* 10501039701 4

* Esta versión utiliza un ventilador interno para la refrigeración.
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SERIE SD2 
VARIADOR DE VELOCIDAD

Tamaño del marco 1

DIMENSIONES

Modelo

A (Longitud de los distintos tipos de refrigeración)
(mm)

Peso
(kg)

Horizontal Vertical Placa plana Horizontal Vertical Placa plana

SD2011A2 39.5 39.5 8 2.38 2.38 2.24

SD2015A2 59 59 8 3.59 3.59 2.79
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13.5 158
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Tamaño del marco 2

Modelo

A (Longitud de los distintos tipos de refrigeración)
(mm)

Peso
(kg)

Horizontal Vertical Placa plana Horizontal Vertical Placa plana

SD2020A2 59 59 8 3.95 3.95 2.95
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205
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18211.5
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SERIE SD2 
VARIADOR DE VELOCIDAD
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Tamaño del marco 3

Modelo

A (Longitud de los distintos tipos de refrigeración)
(mm)

Peso
(kg)

Horizontal Vertical Placa plana Horizontal Vertical Placa plana

SD2015B4 39.5 39.5 8 3.1 3.1 2.4

SD2020B4 59 59 8 3.84 3.84 2.61

SD2025B4 59 59 8 4.46 4.46 2.98

SD2032B4 69 69 8 4.14 4.14 3.13

73
13
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8
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205

A109.5
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SERIE SD2 
VARIADOR DE VELOCIDAD
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Tamaño del marco 4

SERIE SD2 
VARIADOR DE VELOCIDAD

Placa planaHorizontal/VerticalRefrigeración activa

Modelo

A (Longitud de los distintos tipos de refrigeración)
(mm)

Gewicht
(kg)

Refrigeración 
activa Horizontal Vertical Placa plana Refrigeración 

activa Horizontal Vertical Placa plana

SD2037B4 84 70 70 11 7 5.6 5.6 4

SD2045B4 84 80 80 11 7 5.6 5.6 4
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DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

1ph - SD2011 / SD2015 / SD2020

SERIE SD2 
VARIADOR DE VELOCIDAD
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3ph - SD2015 / SD2020 / SD2025

SERIE SD2 
VARIADOR DE VELOCIDAD
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3ph – SD2032 / SD2037 / SD2045

SERIE SD2 
VARIADOR DE VELOCIDAD
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BOBINAS DE CHOQUE

Tipo de pre-
sión Referencia Capacidad 

eléctrica Contacto Restablecer Conexión
a puerto Conector eléctrico

HP MPS2AXXX

240V / 1-4A NO/NC Automatic

1/4 SAE,
 1/4 soldadura,
6mm soldadura, 
1/8 NPTF macho

Cables conductores, 
conector AMP,
conector de

automoción...LP MPS1AXXX

Los modelos trifásicos incluyen bobinas de choque que deben conectarse externamente a los variadores.
Las bobinas de choque para la versión monofásica están integradas en el variador.

Póngase en contacto con su representante de ventas para seleccionar el presostato
y obtener el mejor asesoramiento adaptado a su aplicación.

PRESOSTATOS

SERIE SD2 
VARIADOR DE VELOCIDAD

Variador 
SD2 Tipo Nb.

Modelo
de bobina
de choque

Código U11 
SANHUA

Dimensiones
[ mm ] Peso

(kg)
A B C D E F

SD2015B4 3PH 3.8KW 

3

LE76-0825-XT 10530500401 64 64 78 76,2 65 5,2 1,5

SD2020B4 3PH 5.0KW LE105-1325-XTA 10530500501 88 90 105 110 89 6 3,9

SD2025B4 3PH 8.0KW LE85.8-2503B-XTA 10530500601 64 64 76,2 78 73 4 2

SD2032B4 3PH 11.5KW 

1

R3515 10521007201 79 88 93,2 112,5 73,5 5,8*16 1,86

SD2037B4 3PH 15KW R5004 23000002001 103 104 133 135 97 6*15 6,0

SD2045B4 3PH 18.5KW R6035 23000002101 103 104 133 135 113 6*15 6,3
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