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SANHUA CATÁLOGO GENERAL DE PRODUCTOS

• BAJA FUGA INTERNA
• FILTRO MALLA 30 MESH INTEGRADO
• CUERPO EN COBRE O ACERO INOXIDABLE

CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES GENERALES
• Aplicable a todos los refrigerantes HCFC, HFC, HFO y no inflamables habituales, como: R22, R134a,

R404A, R407C, R410A, R507
• Temperatura ambiente mín/máx.: -40°C / +120°C
• Presión máxima de trabajo (PS): 700psig
• Diferencial de presión máxima de operación: 520psig
• Posición de instalación: En cualquiera posición, excepto en una línea vertical con flujo de refrigerante

hacia abajo
• Certificación: UL

Las válvulas check magnéticas serie CCV son aplicables en aires 
acondicionados o sistemas de refrigeración que requieren un medio 
para el cierre del flujo de refrigerante en un circuito.

Válvula Check 
Magnética

Dirección del flujo

Serie Modelo Tipo
Conexiones

Kv Mín. OPD
Dimensiones

Ø A (ID) B ØC
[pulg] [m³/h] [Bar] [mm] [mm]

CCV10 CCV10-019 Cobre 3/8 0.8 0,1 101.6 22.2

CCV10 CCV10-021 Cobre 1/4 0.77 0,1 101.6 22.2

CCV17 CCV17-001 Cobre 1/2 2.5 0,1 127 28.6

CCV17 CCV17-017 Cobre 5/8 2.9 0,1 127 28.6

CCV25 CCV25-020 Acero inoxidable 7/8 6.5 0,1 178 42

CCV32 CCV32-001 Acero inoxidable 1-1/8 11.9 0,1 212 51

CCV38 CCV38-001 Acero inoxidable 1-3/8 17 0,1 239 63.5


