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SANHUA CATÁLOGO GENERAL DE PRODUCTOS

Válvula de Expansión
Electrónica

CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES GENERALES

• SELLADO EXTREMO INTERNO SIMILAR A UNA VÁLVULA SOLENOIDE (<1ML/MIN)
• PROYECTO DE CAUDAL DE PORCENTAJE IGUAL PARA REGULAR MEJOR EL CAUDAL
• BOBINA SNAP-ON PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN
• BOBINA CON IP67 FUNCIONA CON SEGURIDAD EN UN ENTORNO EXTREMO
• APLICABLE PARA EL SISTEMA CON O SIN ACEITE EN CIRCULACIÓN
• FILTRO EMPORTRADO EN LA ENTRADA
• DIRECCIÓN DEL FLUJO: BI-FLUJO
• LPF...D: DISEÑO DE 60 Bar PARA APLICACIONES EN R744 (CO²)

• Aplicable a todos los refrigerantes comunes HCFC, HFC y HFO como: R134A, R404A, R407A/F, R407C,
R410A, R448A/R449A, R450A, R452A, R513A, R507A y para refrigerantes inflamables com R290,
R1234ze, R454C, R455A, R1234yf R744(CO²)

• 500 pasos (trazado completo): 32 ± 20 pasos de apertura
• Temperatura media TS mín/máx.: -40°C / +70°C (tasa de ciclo de servicio inferior al 40%)
• Temperatura ambiente mín/máx.: -40°C / +60°C (tasa de ciclo de servicio inferior al 40%)
• Humedad relativa: 0 a 95% RH
• Presión de proyecto: 42 Bar, MOPD: 35 Bar 60 Bar, MOPD: 35 Bar - Proyectado para la serie R744
• Diferencia de presión de funcionamiento inversa ≥  21 Bar

Las válvulas de expansión electrónica de la serie LPF están diseñadas 
especialmente para su uso en sistemas de refrigeración. Gracias al 
diseño del asiento en PTFE, tiene una fuga interna baja así como una 
válvula solenoide cerrada, evitando que el refrigerante líquido migre al 
evaporador o compresor.

PARÁMETROS TÉCNICOS
• Voltaje nominal: 12 Vdc (±10%), onda rectangular
• Modo excitación: 1 - 2 excitación de fase, actuación unipolar
• Tasa de excitación: 30 - 90pps
• Tiempo de recorrido completo: 65 a 90pps
• Corriente de la bobina: 260mA/fase (20°C)
• Resistencia de la bobina: 46 ± 3.7 Ω/fase (20°C)
• Clase de aislamiento de la bobina: E
• Clase de protección: IP67
• Compatible con el controlador serie SEC de Sanhua
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SANHUA CATÁLOGO GENERAL DE PRODUCTOS

Condición 1: Tc/Te/Sc/SH: 45°C/-10°C/2K/6K (0°C/-20°C/2K/6K para R744)

Condición 2: Tc/Te/Sc/SH: -40°C/-35°C/1K/10K (-10°C/-40°C/1K/10K para R744 (CO²).

CARACTERISTICAS GENERALES

Modelo Asiento Ø
[mm]

Kv
[m³/h]

Capacidad máxima de enfriamiento [kW]

R134a R404A R407F R448A R449A R450A R452A R513A
LPF08

0,8 0,025 2,23 1,96 3,15 2,82 2,76 1,94 2,07 1,84
LPF08D

LPF10
1,0 0,04 3,64 3,20 5,14 4,60 4,40 3,16 3,37 3,00

LPF10D

LPF14
1,4 0,08 6,90 6,08 9,75 8,70 8,51 6,00 6,39 5,69

LPF14D

LPF18
1,8 0,12 9,53 8,40 13,47 12,00 11,76 8,29 8,83 7,86

LPF18D

LPF24
2,4 0,20 13,04 11,50 18,43 16,45 16,09 11,34 12,10 10,75

LPF24D

LPF30 3,0 0,27 19,00 17,00 26,90 24,10 23,60 16,50 17,80 15,70

LPF32 3,2 0,30 20,80 18,70 19,60 26,40 25,90 18,10 19,60 17,20

Modelo Asiento Ø
[mm]

Kv
[m³/h]

Capacidad máxima de enfriamiento [kW]

R454B R454C R455A R1234yf R1234ze R290 R410A R744
LPF08

0,8 0,025 4,00 2,41 2,62 1,57 1,72 3,00 3,43 4,70
LPF08D

LPF10
1,0 0,04 6,52 3,93 4,27 2,55 2,81 4,87 5,60 7,60

LPF10D

LPF14
1,4 0,08 12,36 7,45 8,10 4,84 5,32 9,23 10,60 14,40

LPF14D

LPF18
1,8 0,12 17,08 10,30 11,20 6,69 7,36 12,70 14,64 19,90

LPF18D

LPF24
2,4 0,20 23,37 14,10 15,32 9,16 10,07 17,30 20,00 27,20

LPF24D

LPF30 3,0 0,27 34,20 20,60 22,50 13,40 14,60 25,40 29,50 -

LPF32 3,2 0,30 37,50 22,60 24,70 14,70 16,00 27,90 32,30 -

Nota: *La capacidad máxima se obtiene el la posición completamente abierta LPF... es una serie estándar, LPF...D 
es para aplicaciones con CO².
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SANHUA CATÁLOGO GENERAL DE PRODUCTOS

CARACTERISTICAS DE FLUJO (IGUAL PORCENTAJE)

DIMENSIONES
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Modelo de la válvula Número de serie del paquete
Dimensiones [mm]

(a menos que se especifique) Peso
[g]

Øe Ød
LPF08-001 / LPF08D-001 10136003202 / 10136003702 3/8 1/2

51,2

LPF08-002 / LPF08D-002 10136003302 / 10136003802 1/4 1/4

LPF08-003 / LPF08D-003 10136004302 / 10136004402 10mm 12mm

LPF10-002 / LPF10D-002 10136000502 / 10136002002 3/8 1/2

LPF10-003 / LPF10D-003 10136000602 / 10136002102 1/4 3/8

LPF10-004 / LPF10D-004 10136000702 / 10136002202 10mm 12mm

LPF10-005 / LPF10D-005 10136000802 / 10136002302 6mm 10mm

LPF14-002 / LPF14D-002 10136000902 / 10136002402 3/8 1/2

LPF14-003 / LPF14D-003 10136001002 / 10136002502 1/4 3/8

LPF14-004 / LPF14D-004 10136001102 / 10136002602 10mm 12mm

LPF14-005 / LPF14D-005 10136001202 / 10136002702 6mm 10mm

LPF18-002 / LPF18D-002 10136001302 / 10136002802 3/8 1/2

LPF18-003 / LPF18D-003 10136001402 / 10136002902 10mm 12mm

LPF24-002 / LPF24D-002 10136001502 / 10136003002 3/8 1/2

LPF24-003 / LPF24D-003 10136001602 / 10136003102 10mm 12mm

LPF30-001 10136003902 3/8 1/2

LPF30-002 10136004602 10mm 12mm

LPF32-001 10136003402 3/8 1/2

LPF32-002 10136004002 1/4 3/8

LPF32-003 10136004502 10mm 12mm
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SANHUA CATÁLOGO GERAL DE PRODUTOS

Modelo de la bobina Código de la
bobina

Dimensiones de la
bobina Peso

[g]
L1 E

PQ-M24012-000007 10810127602 1500 1.400

140,2
PQ-M24012-000008 10810129502 3000 2.700

PQ-M24012-000009 10810129602 6000 2*2.700

PQ-M24012-000010 10810129702 9000 3*2.700

BOBINA


