
SERIE LDF (NC) SANHUA CATÁLOGO GENERAL DE PRODUCTOS

• RECOMENDADO PARA LÍNEA DE GAS CALIENTE
• BOBINAS: BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, CONFIABLE
• MÍNIMA FUGA INTERNA, SE PUEDE UTILIZAR EN DESCARGA POR LÍNEA DE PASO
• DISEÑO COMPACTO, FÁCIL DE INSTALAR

ESPECIFICACIONES GENERALES

CARACTERISTICAS

Válvula Solenoide
Las válvulas solenoides serie FDF son operadas directamente o por medio de 
pilotos, son principalmente utilizadas para controlar el flujo de refrigerante 
en varios dispositivos tales como: sistemas de refrigeración y congelamiento, 
aires acondicionados y bombas de calor.

Las válvulas solenoides serie FDF son operadas directamente o por medio de 
pilotos, son principalmente utilizadas para controlar el flujo de refrigerante 
en varios dispositivos tales como: sistemas de refrigeración y congelamiento, 

PARÁMETROS TÉCNICOS

• Aplicable para los refrigerantes HCFC, HFC más comunes, tales como: R134a, R404A, R507C, R410A,
R507, R407A/F, R448A/R449A, R452A, R50A, R513A, R290, R1234yf, R1234ze(E), R32, R447A, R452B,
R454B, R454C

• Temperatura media TS mín/máx.: -30°C (-22°F) a +50°C (+122°F)
• Humedad relativa: 0 a 95% RH
• Máxima presión de operación PS: 45 Bar (652.7psi)
• Posición para la instalación:

- Líneas de líquido, succión y descarga
- Bobina hacia arriba, con una tolerancia de ± 15° sobre el eje vertical
- La dirección de flujo corresponde al sentido de la flecha

• Declaración de acuerdo a LVD o PED, aprobado UL
Nota: Con R32 solo respetando MOP de 45 Bar

Serie Modelo do
cuerpo Actuación

Ø
Agujero Kv Fuga interna

[ml/min] Máx. OPD MÍn. OPD

[mm] [mm] 31 Bar 0,5 Bar [Bar] [Bar]
LDF2 LDF2A01

Directo
2 0.12 ≤ 100 ≤ 100 31 0

LDF2 LDF2A02 2 0.12 ≤ 100 ≤ 100 31 0

LDF3 LDF3A01

Pilotado

3 0.3 ≤ 160 ≤ 160 31 0,05

LDF3 LDF3A02 3 0.3 ≤ 160 ≤ 160 31 0,05

LDF4 LDF4A01 4 0.5 ≤ 200 ≤ 200 31 0,05

LDF4 LDF4A02 4 0.5 ≤ 200 ≤ 200 31 0,05

LDF6 LDF6A01 6 0.6 ≤ 200 ≤ 200 31 0,05

LDF6 LDF6A02 6 0.7 ≤ 200 ≤ 200 31 0,05

LDF8 LDF8A01 8 0.9 ≤ 200 ≤ 200 31 0,05

LDF8 LDF8A02 8 1.1 ≤ 200 ≤ 200 31 0,05
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PARÁMETROS TÉCNICOS

PARÁMETROS TÉCNICOS DE LA BOBINA

DIMENSIONES DE LA BOBINA

1. Bobina con cable 2. Bobina tipo espada

Serie
Ød
OD Modelo do cuerpo

Dimensiones
[mm] Diseño

[pulg] L L1 L2
LDF2 1/4 LDF2A01 51,6 39 39 1

LDF2 1/4 LDF2A02 79,1 38 39 2

LDF3 5/16 LDF3A01 63,7 58 58 1

LDF3 5/16 LDF3A02 107,4 57 58 2

LDF4 5/16 LDF4A01 63,7 58 58 1

LDF4 5/16 LDF4A02 107,4 57 58 2

LDF6 5/16 LDF6A01 63,7 58 58 1

LDF6 5/16 LDF6A02 107,4 57 58 2

LDF8 3/8 LDF8A01 67 71 71 1

LDF8 3/8 LDF8A02 120,7 69,5 71 2

Modelo Tensión nominal [V] Potencia 50/60Hz
[W] Tolerancia de voltaje Clase de aislamiento Tipo de cableado

FQ-A05 024-000709 AC 24

5/4.5

+10%
-15%

B Cables conductoresFQ-A05 120-001098 AC 120

FQ-A05 22G-001044 AC 220-240

SQ-A44024-000771 AC 24

6/5 F Espada
(Faston)SQ-A4411B-000811 AC 120

SQ-A4422G-000771 AC 220-240


