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SANHUA INFORMATION PRODUIT

Les variateurs de vitesse SANHUA SD2 sont
dédiés aux Compresseurs et ventilateurs BLDC.

SERIES SD2 

VARIATEUR
DE VITESSE

CARACTÉRISTIQUES 

• OPTIMISÉ POUR LES APPLICATIONS HVAC&R TELLES QUE LES POMPES À CHALEUR, LA CLIMATISATION,
 LES CENTRALES FRIGORIFIQUES ET LES UNITÉS DE CONDENSATION.

• PLAGE DE VITESSE ÉTENDUE PERMETTANT DE RÉDUIRE LE NOMBRE DE COURTS-CYCLES ET
 DE FOURNIR UNE PLUS GRANDE PUISSANCE FRIGORIFIQUE.

• DISSIPATEUR THERMIQUE PERSONNALISABLE EN FONCTION DE LA CONFIGURATION DE VOS SYSTÈMES.

• REFROIDISSEMENT PAR CONTACT AVEC LE CIRCUIT FRIGORIFIQUE POSSIBLE. MAINTENANCE AISÉE.

• MONTAGE TRAVERSANT POUR UN ENCOMBREMENT RÉDUIT

• COMPATIBLE AVEC DE NOMBREUX COMPRESSEURS HERMÉTIQUES BLDC. TOUS TESTÉS DANS
 NOTRE LABORATOIRE CERTIFIÉ TUV SOUS DIFFÉRENTES CONDITIONS.

• VARIATEUR DÉJÀ PARAMÉTRÉ EN FONCTION DE VOTRE COMPRESSEUR ET DE VOTRE APPLICATION.

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES
• Alimentation: 

 1Ph, 230VAC ±20%, 50/60Hz

 3Ph, 400VAC ±20%, 50/60Hz

• Modbus RTU (RS485)

• Bornes enfichables

• Entrée analogique – Consigne de vitesse

• Pressostat haute pression

• Sonde NTC

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
• Adapté aux applications utilisant les réfrigérants de type A3 

• Température de fonctionnement : -25°C à +65°C 

• Température de stockage : -40°C à +85°C

• Humidité relative : ≤ 95%RH 

• Arrêt sécurisé (STO)

• Conforme à la directive sur les harmoniques CEM (2014/30/UE).

• Certification : UL, Déclaration CE selon Directive basse tension

• Conforme à un environnement de degré de pollution 3 

• Installation montage mural avec vis 

• Fonctionne bien en symbiose avec les détendeurs électroniques 

 Sanhua DPF et LPF
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SERIES SD2 
VARIATEUR DE VITESSE

LÉGENDE DE LA DÉSIGNATION PRODUIT

Nr.
Légende de la désignation du modèle

1 2 3 4 5 6 7

SD2 011 A1 H 0 X A Variateur de vitesse SANHUA séries SD2

SD2 011 A1 H 0 X A

Courant de sortie (Amps)
011: 11A-RMS (Single Phase) Monophasé
015: 15A-RMS (Single/Three Phase) Monophasé / Triphasé
020: 20A-RMS (Single/Three Phase) Monophasé / Triphasé
025: 25A-RMS (Three Phase) Triphasé
032: 32A-RMS (Three Phase) Triphasé

SD2 011 A1 H 0 X A

Alimentation électrique (VAC)
A1: 1P 94-135VAC 50Hz (en Développement)
A2: 1P 220-240VAC 50Hz/60Hz Production série
B2: 3P 200-260VAC 60Hz (en Développement)
B4: 3P 380-415VAC 50Hz/60Hz Production série
C4: 3P 420-528VAC 60Hz (en Développement)
C5: 3P 520-630VAC 50Hz (en Développement)

SD2 011 A1 H 0 X A

Refroidissement
A: Actif avec ventilateur (en Développement)
H: Dissipateur Horizontal
V: Dissipateur Vertical
F: Refroidissement frigorifique (plaque) échangeur

SD2 011 A1 H 0 X A

Classe de protection IP / Boîtier
0: IP00 Sans boîtier
2: IP20 Boîtier en plastique
5: IP54 (en Développement)

SD2 011 A1 H 0 X A

Version de variateur
X: Échantillon/prototype ou pilote de production pré-série
S: Production série de masse, emballage unique
M: Production série de masse, multi-emballage industriel

SD2 011 A1 H 0 X A

Version de l’Index:
A: Première édition de chaque échantillon
    ou Production série de masse
B: Seconde édition de chaque échantillon
    ou Production série de masse

DS-SD2-FR-R2212
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SERIES SD2 
VARIATEUR DE VITESSE

Type Courant Max. 
de sortie Modèle Type de

refroidissement Code U11 SANHUA Taille

1PH 2.6KW Variateur IP20 11 A

SD2011A2H2XA000 Dissipateur Horizontal 10501030801 1

SD2011A2V2XA000 Dissipateur Vertical 10501031301 1

SD2011A2F2XA000 Refroidissement à plaque 10501034301 1

1PH 3.8KW Variateur IP20 15 A

SD2015A2H2XA000 Dissipateur Horizontal 10501030101 1

SD2015A2V2XA000 Dissipateur Vertical 10501031401 1

SD2015A2F2XA000 Refroidissement à plaque 10501034401 1

1PH 5.0KW Variateur IP20 20 A

SD2020A2H2XA000 Dissipateur Horizontal 10501030201 2

SD2020A2V2XA000 Dissipateur Vertical 10501031501 2

SD2020A2F2XA000 Refroidissement à plaque 10501034101 2

3PH 3.8KW Variateur IP20 15 A

SD2015B4H2XA000 Dissipateur Horizontal 10501030401 3

SD2015B4V2XA000 Dissipateur Vertical 10501031601 3

SD2015B4F2XA000 Refroidissement à plaque 10501034501 3

3PH 5.0KW Variateur IP20 20 A

SD2020B4H2XA000 Dissipateur Horizontal 10501030501 3

SD2020B4V2XA000 Dissipateur Vertical 10501031701 3

SD2020B4F2XA000 Refroidissement à plaque 10501034601 3

3PH 8.0KW Variateur IP20 25 A

SD2025B4H2XA000 Dissipateur Horizontal 10501030601 3

SD2025B4V2XA000 Dissipateur Vertical 10501031801 3

SD2025B4F2XA000 Refroidissement à plaque 10501034701 3

3PH 11.5KW Variateur IP20 32 A

SD2032B4H2XA000 Dissipateur Horizontal 10501033701 3

SD2032B4V2XA000 Dissipateur Vertical 10501033501 3

SD2032B4F2XA000 Refroidissement à plaque 10501034201 3

Tous les variateurs SD2 sont testés dans notre laboratoire certifié TÜV. Cela garantit une adaptation parfaite à votre application. Contac-
tez votre représentant commercial pour la sélection du variateur et les meilleurs conseils adaptés à votre application. 
Les variateur SD2 sont disponibles en 3 types de refroidissement (voir ci-dessous).

Type de refroidissement :

Dissipateur horizontal               Dissipateur vertical      Refroidissement à plaque

SÉLECTION
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SERIES SD2 
VARIATEUR DE VITESSE

Taille 1

DIMENSIONS

Modèle

A (Longueur des différents dissipateurs)
(mm)

Poids
(kg)

Horizontal Vertical Plaque Horizontal Vertical Plaque

SD2011A2 39.5 39.5 8 2.38 2.38 2.24

SD2015A2 59 59 8 3.59 3.59 2.79
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Taille 2

Modèle

A (Longueur des différents dissipateurs)
(mm)

Poids
(kg)

Horizontal Vertical Plaque Horizontal Vertical Plaque

SD2020A2 59 59 8 3.95 3.95 2.95
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SERIES SD2 
VARIATEUR DE VITESSE
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Taille 3

Modèle

A (Longueur des différents dissipateurs)
(mm)

Poids
(kg)

Horizontal Vertical Plaque Horizontal Vertical Plaque

SD2015B4 39.5 39.5 8 3.1 3.1 2.4

SD2020B4 59 59 8 3.84 3.84 2.61

SD2025B4 59 59 8 4.46 4.46 2.98

SD2032B4 69 69 8 4.14 4.14 3.13

73
13
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SERIES SD2 
VARIATEUR DE VITESSE
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CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

1ph - SD2011 / SD2015 / SD2020

SERIES SD2 
VARIATEUR DE VITESSE
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3ph - SD2015 / SD2020 / SD2025

SERIES SD2 
VARIATEUR DE VITESSE

DS-SD2-FR-R2212
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3ph – SD2032

SERIES SD2 
VARIATEUR DE VITESSE
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BOBINES (CORRECTION DU FACTEUR DE PUISSANCE)

Type de 
Pression Référence Caractéristiques

électriques Contact Reset Ø Type de connecteur

HP MPS2AXXX

240V / 1-4A NO/NF Automatique

1/4 SAE,
 1/4 à souder,
6mm à souder, 
1/8 NPTF Mâle

Câbles nus,
connecteur AMP,

Connecteur
automobile…LP MPS1AXXX

Variateur 
SD2 Type Nb. Modèle de self Code U11 

SANHUA 

Dimensions
[ mm ] Poids

(kg)
A B C D E F

SD2015B4 3PH 3.8KW 

3

LE76-0825-XT 10530500401 64 64 78 76,2 65 5,2 1,5

SD2020B4 3PH 5.0KW LE105-1325-XTA 10530500501 88 90 105 110 89 6 3,9

SD2025B4 3PH 8.0KW LE85.8-2503B-XTA 10530500601 64 64 76,2 78 73 4 2

SD2032B4 3PH 11.5KW 1 R3515 10521007201 79 88 93,2 112,5 73,5 5,8*16 1,86

Les bobines selfs des variateurs monophasés sont intégrées aux variateurs.
Les bobines pour les variateurs triphasés sont livrées séparément et sont à raccorder à l’extérieur des variateurs.

Contactez votre représentant commercial pour la sélection des pressostats et les meilleurs conseils adaptés à votre application.

PRESSOSTAT

SERIES SD2 
VARIATEUR DE VITESSE
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